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KAMERA TERMOWIZYJNA DAHUA TPC-
SD2241-TB7F8-S2

Cena 12 930,16 zł

Numer katalogowy 34157

Kod producenta TPC-SD2241-TB7F8-S2

Kod EAN 6923172535788

Opis produktu
  
  

KAMERA TERMOWIZYJNA DAHUA TPC-SD2241-TB7F8-S2
Model: TPC-SD2241-TB7F8-S2

   

  

Najważniejsze cechy

Kamera termowizyjnaNiechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w
postaci tlenku wanadu VOx
Obiektyw 7mm
Czułość termalna <50mK
Efektywne pixele 256 x 192
Wielkość pixela 12um
Funkcja mierzenia temperatury: Zakres pomiaru temperatury od –20 °C do +550 °C
Charakterystyka widmowa 8~14um
Inteligentne funkcje: Detekcja pożaru i alarmowanie, Detekcja palenia, Detekcja rozmowy telefonicznej,
klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Śledzenie gorących i zimnych punktów
Obsługa dwóch strumieni
Kamera wizyjnaPrzetwornik 1/2.7" 4Mpx CMOS
Rozdzielczość 4Mpix
Obiektyw 8mm
Kompresja H.265
Wbudowany głośnik
Wbudowane 2 wejścia/1 wyjście alarmowe
Wbudowane 1 wejście/1 wyjście audio
Obsługa kart MicroSD do 256GB
Szeroki zakres monitorowania: Pan: 0° do 360° pochylenie bez końca: –15° do +90°
Wbudowane białe światło i głośnik, które generują alarmy świetlne i dźwiękowe w celu odstraszenia intruzów
Wbudowana dioda LED IR o maksymalnej odległości świecenia 35m
Klasa szczelności IP66
Zasilanie 12V DC, PoE lub ePoE

Specyfikacja
Kamera termowizyjna
Przetwornik

Obiektyw
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Czułość termalna

Charakterystyka widmowa

Zaawansowane funkcje

Wielkość piksela

Rozdzielczość

Zakres pomiaru temperatury

Dokładność pomiaru temperatury

Tryb pomiaru temperatury

Kamera wizyjna
Przetwornik

Obiektyw

Kąt widzenia

Czułość

PTZ

Funkcje PTZ

wygenerowano w programie shopGold



 

Filtr Dzień/Noc

Diody IR

Zasięg promiennika podczerwieni

Rozdzielczość maksymalna

Prędkość nagrywania

Strumienie kodowania

IVS

Dodatkowa

Protokoły

Funkcja

Audio

Port pamięci

Alarm
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Odporność

Temperatura pracy

Zasilanie

Pobór prądu
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