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Kamera termowizyjna HikVision
DS-2TD2617-6/QA

Numer katalogowy 35463

Kod producenta DS-2TD2617-6/QA

Kod EAN 6931847124632

Klasa szczelności IP67

Obiektyw Stały

Wbudowany mikrofon Tak

Wejścia/wyjścia audio TAK

Wbudowany obiektyw Tak

Rozdzielczość 2688x1520

Strefy prywatności Nie

Onvif Tak

Audio Tak

WDR Tak

Wbudowany głośnik Tak

NDAA Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Nie

Opis produktu

Kamera termowizyjna HikVision DS-2TD2617-6/QA
Oferujemy kamerę termowizyjną HikVision DS-2TD2617-6/QA, która łączy w sobie zaawansowaną technologię z
funkcjonalnością. Dzięki rozdzielczości 2688x1520, zapewnia wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych.

Model ten jest przeznaczony zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Wyposażony jest w wbudowany obiektyw
oraz reflektor podczerwieni, co umożliwia monitorowanie w nocy. Funkcja detekcji ruchu zwiększa bezpieczeństwo, a klasa
szczelności IP67 oznacza odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Kamera posiada również system WDR, co poprawia jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych. Zintegrowany
mikrofon oraz głośnik pozwalają na dwustronną komunikację. Urządzenie jest zgodne z protokołem Onvif, co ułatwia
integrację z innymi systemami monitoringu.

Waga kamery wynosi 2.39 kg, co czyni ją solidnym wyborem do różnych zastosowań. To niezawodne rozwiązanie dla osób
poszukujących efektywnego systemu monitoringu.
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