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KAMERA TP-LINK TAPO C510W
ZEWNĘTRZNA

Cena 189,79 zł

Numer katalogowy 61392

Kod producenta TAPO C510W

Kod EAN 4895252501575

Klasa szczelności IP66

Pobór mocy 5 W

Wspierane protokoły sieciowe -

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Obrotowa

Rodzaj przetwornika CMOS

Obiektyw Stały

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany mikrofon Tak

Ogniskowa obiektywu 3.8 mm

Wejścia/wyjścia audio tak

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Język interfejsu WEB angielski

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności Nie dotyczy

Czułość przetwornika -

Audio Tak

Rozdzielczość kamery 3MPX

Kąt widzenia 85°

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Rozdzielczość 2048x1536

Wbudowany głośnik Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Max. liczba użytkowników 1
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Opis produktu

KAMERA TP-LINK TAPO C510W ZEWNĘTRZNA
Kamera TP-Link Tapo C510W to idealne rozwiązanie do monitorowania przestrzeni na zewnątrz. Dzięki wysokiej rozdzielczości
2048x1536, zapewnia wyraźny obraz w każdych warunkach. Jej obrotowa obudowa oraz kąt widzenia wynoszący 85°
umożliwiają szerokie pokrycie terenu.

Kamera obsługuje WiFi, co pozwala na łatwe połączenie z siecią. Dzięki detekcji ruchu oraz wbudowanym mikrofonowi i
głośnikowi, możesz na bieżąco monitorować sytuację i komunikować się z otoczeniem. Specjalna klasa szczelności IP66
gwarantuje wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

Warto również zwrócić uwagę na wbudowany obiektyw o ogniskowej 3.8 mm oraz możliwość obsługi kart pamięci, co pozwala
na łatwe przechowywanie nagrań. Kamera ma wymiary 0.4200 kg, co czyni ją lekką i łatwą w montażu.

Model: TAPO C510W
Rodzaj przetwornika: CMOS
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany obiektyw: Tak
Pobór mocy: 5 W
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Tak
Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100Mbps)
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