Dane aktualne na dzien: 01-06-2025 17:23

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-tubowa-bezprzewodowa-wifi-dahua-f4c-pv-smart-dual-light-mikrofon-

Opis produktu
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Kamera tubowa bezprzewodowa Wifi
Dahua F4C-PV Smart Dual
Light,Mikrofon,Gtosnik

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Obstuga kart pamieci
Typ obudowy
Obiektyw
Wbudowany gtosnik
Wbudowany obiektyw
Rodzaj przetwornika
Typ kamery
Mechaniczny filtr podczerwieni
Obstuga WiFi

Audio

Kat widzenia
Wbudowany mikrofon
NDAA

Rozdzielczo$¢ kamery
Wielkos$¢ przetwornika
Ogniskowa obiektywu
Detekcja ruchu

Onvif

243,79 zt
47391
F4C-PV-0280B
6939554914522
Tak

Tubowa

Staty

Tak

Tak

CMOS
Zewnetrzna/wewnetrzna
Nie

Tak

Tak

98°

Tak

Nie

4MPX (2K)
1/3"

2.8mm

Tak

Tak

Kamera tubowa bezprzewodowa Wifi Dahua F4C-PV Smart Dual

Light,Mikrofon,Gtosnik

¢ Kamera sieciowa IP 4 MP z inteligentnym podwdéjnym oswietleniem z aktywnym odstraszaniem, statoogniskowa

kamera sieciowa Wi-Fi typu bullet

¢ Przetwornik obrazu 4 MP 1/3" CMOS, przy niewielkim oswietleniu, wysoka rozdzielczo$¢ obrazu
¢ Rozdzielczo$¢ maks. 4 MP (2560 x 1440)@25 ki
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Kompresja H.265, wysoki stopiefn kompresji i niska przepustowos¢ bez strat w jakosci obrazu

Wbudowany oswietlacz IR LED, zasieg podswietlenia do 30 m

Wbudowany oswietlacz IR (ciepte swiatto), zasieg do 30 m

SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie, pasujace do réznych warunkéw przepustowosci i dostepnosci
przestrzeni dyskowej

e DWDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, zastosowanie do réznych scen monitorowania

* Wykrywanie nietypowych zdarzen: Wykrywanie ruchu, préba sabotazu wideo, wykrywanie dZzwieku, brak karty SD,
petna karta SD, btad karty SD, roztgczenie sieci, konflikt IP i nielegalny dostep

Obstuguje maks. 256 G na karcie Micro SD; wbudowany mikrofon i gtosnik

Zasilanie 12 VDC

Stopien ochrony IP67

Detekcja ruchu i wykrywanie ludzi

Model: F4C-PV-0280B

Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkos$¢ przetwornika: 1/3"

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni : Nie
Detekcja ruchu: Tak

Obstuga WiFi: Tak

Onvif: Tak

Obstuga kart pamieci: Tak

Audio: Tak

Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany gtosnik: Tak

Typ obudowy: Tubowa
Rozdzielczo$¢ kamery: 4MPX (2K)
Obiektyw: Staty

NDAA: Nie
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