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KAMERA UBIQUITI UVC G3 Bullet (UVC-
G3-BULLET)

Cena 664,49 zł

Numer katalogowy 18846

Kod producenta UVC-G3-AF

Max. liczba użytkowników 10

Klasa szczelności IP67

Pobór mocy 9 W

Typ obudowy Tubowa

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Obiektyw Regulowany

Wielkość przetwornika 1/2.8"

WDR Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Przeznaczona do transmisji na żywo Nie

Ogniskowa obiektywu 3-9mm

Balans bieli Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Język interfejsu WEB angielski

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Kąt widzenia 108° - 35°

Rodzaj przetwornika Sony CMOS IMX290

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Widoczność w nocy 15 m

Wbudowany mikrofon Tak

Rozdzielczość 1920x1080

NDAA Nie

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak
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KAMERA UBIQUITI UVC G3 Bullet (UVC-G3-BULLET)
Oferujemy kamerę Ubiquiti UVC G3 Bullet, idealne rozwiązanie do monitoringu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
Dzięki wysokiej rozdzielczości 1920x1080 (2MPX) zyskujesz wyraźny obraz, a regulowany obiektyw o ogniskowej 3-9 mm
pozwala na dostosowanie kąta widzenia od 108° do 35°.

Wbudowany przetwornik Sony CMOS IMX290 oraz reflektor podczerwieni zapewniają widoczność w nocy do 15 m, co znacznie
podnosi efektywność monitoringu po zmroku. Kamera posiada funkcję detekcji ruchu oraz WDR, co umożliwia lepsze
zarządzanie nagrywaniem w różnych warunkach oświetleniowych.

Model UVC-G3-BULLET charakteryzuje się klasą szczelności IP67, co oznacza, że jest odporna na działanie wody i pyłu.
Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku, a maksymalnie 10 użytkowników może korzystać z kamery jednocześnie.
Dodatkowo, kamera obsługuje karty pamięci, co ułatwia przechowywanie nagrań.

Wykonana z metalowej obudowy, kamera jest trwała i solidna, co sprawia, że jest idealnym wyborem do różnych warunków
atmosferycznych. Jej pobór mocy wynosi 9 W, co czyni ją energooszczędnym rozwiązaniem.

Wybierz kamerę Ubiquiti UVC G3 Bullet dla skutecznego i niezawodnego monitorowania!
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