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KAMERA W CZUJCE RUCHU 4W1 APTI-
H50YK-37

Cena 218,96 zł

Numer katalogowy 24364

Kod producenta APTI-H50YK-37

Kod EAN 5902887055218

Jakość obrazu 2 Mpx / Full HD

2DNR Tak

Rodzaj przetwornika SONY Starvis Back-illuminated
CMOS

HLC Tak

Typ kamery Wewnętrzna

Menu OSD Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Nie

Balans bieli Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Nie

Obiektyw Stały

BLC Tak

Zasilanie kamery 12V DC

Pobór prądu 90 mA

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

DWDR Nie

Wielkość przetwornika 1/2.8"

3DNR Tak

Rozdzielczość 1920x1080

Wbudowany reflektor podczerwienii Nie

Klasa szczelności IP40

Czułość przetwornika B.D.

Model przetwornika2 SONY IMX290 + HTC1080

WDR Tak

AGC Nie

Wbudowany obiektyw Tak

wygenerowano w programie shopGold

https://sklepsatelitarny.pl/kamera-w-czujce-ruchu-4w1-apti-h50yk-37-p-98429.html


 

Opis produktu
 

KAMERA W CZUJCE RUCHU 4W1 APTI-H50YK-37
Model: APTI-H50YK-37
Rodzaj przetwornika: SONY Starvis Back-illuminated CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.8"
Pobór prądu: 90 mA
Typ kamery: Wewnętrzna
Rozdzielczość: 1920x1080
Wbudowany obiektyw: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni : Nie
Wbudowany reflektor podczerwienii: Nie
WDR: Tak
Balans bieli: Tak
Klasa szczelności: IP40
Klasa odporności: Nie dotyczy
Czułość przetwornika: B.D.
Audio: Nie
2DNR: Tak
3DNR: Tak
DWDR: Nie
HLC: Tak
BLC: Tak
AGC: Nie
Menu OSD: Tak
Zasilanie kamery: 12V DC
Jakość obrazu: 2 Mpx / Full HD
Model przetwornika2: SONY IMX290 + HTC1080
Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
Obiektyw: Stały
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