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KAMERA W CZUJCE RUCHU 4W1 APTI-
H50YK-37

Cena 218,96 zł

Numer katalogowy 24364

Kod producenta APTI-H50YK-37

Kod EAN 5902887055218

HLC Tak

Typ kamery Wewnętrzna

Menu OSD Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Nie

Balans bieli Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Nie

Obiektyw Stały

BLC Tak

Zasilanie kamery 12V DC

Jakość obrazu 2 Mpx / Full HD

2DNR Tak

Rodzaj przetwornika SONY Starvis Back-illuminated
CMOS

Wielkość przetwornika 1/2.8"

3DNR Tak

Rozdzielczość 1920x1080

Wbudowany reflektor podczerwienii Nie

Klasa szczelności IP40

Czułość przetwornika B.D.

Model przetwornika2 SONY IMX290 + HTC1080

WDR Tak

AGC Nie

Wbudowany obiektyw Tak

Pobór prądu 90 mA

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

DWDR Nie
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Opis produktu

KAMERA W CZUJCE RUCHU 4W1 APTI-H50YK-37
Kamera APTI-H50YK-37 to nowoczesne rozwiązanie do monitorowania wnętrz. Dzięki wysokiej rozdzielczości 1920x1080 (Full
HD) zapewnia wyraźny obraz. Przetwornik SONY Starvis Back-illuminated CMOS o wielkości 1/2.8" gwarantuje doskonałą
jakość wizji nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Model ten charakteryzuje się niskim poborem prądu wynoszącym 90 mA, co sprawia, że jest energooszczędny. Wbudowany
obiektyw stały oraz funkcje WDR, 2DNR i 3DNR umożliwiają uzyskanie optymalnych efektów w różnych scenariuszach użycia.

Kamera posiada klasę szczelności IP40, co oznacza, że jest odpowiednia do użytku wewnętrznego. Dodatkowo, dzięki menu
OSD, konfiguracja urządzenia jest prosta i intuicyjna. Model ten jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących
efektywnego systemu monitoringu.

Specyfikacja:

Model: APTI-H50YK-37
EAN: 5902887055218
SKU: 24364
MPN: APTI-H50YK-37
Waga: 0.1200 kg
Typ kamery: Wewnętrzna
Rozdzielczość: 1920x1080 (Full HD)
Przetwornik: SONY Starvis Back-illuminated CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.8"
Pobór prądu: 90 mA
Wbudowany obiektyw: Tak
WDR: Tak
Klasa szczelności: IP40
Menu OSD: Tak
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