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Kamera WI-FI Dahua P3B-PV

Cena 261,19 zł

Numer katalogowy 49645

Kod producenta P3B-PV

Kod EAN 6923172563484

Ogniskowa obiektywu 3.6mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Współczynnik S/N >56 dB

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP66

Audio Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Kąt widzenia 87°

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Wbudowany mikrofon Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

NDAA Nie

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Pobór mocy 1.6 W

Typ obudowy Obrotowa

Rozdzielczość kamery 3MPX

Obiektyw Stały

Widoczność w nocy 30 m

Wbudowany głośnik Tak

Rozdzielczość 2304x1296
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Kamera WI-FI Dahua P3B-PV
Funkcja aktywnego odstraszania za pomocą światła oraz alarmu dźwiękowego
Płynny i ostry obraz w wysokiej rozdzielczości 3MPX
Podwójny oświetlacz: IR oraz światło białe, zapewniający widoczność nocną zarówno w kolorze do 30m, jak i w
podczerwieni do 30m
Wbudowany wydajny moduł WiFi
Nagrywanie dźwięku oraz prowadzenie rozmów dzięki wbudowanemu głośnikowi i mikrofonowi
Detekcja ruchu z powiadomieniami o zdarzeniach wysyłanymi bezpośrednio na smartfon
Algorytm AI wykrywający sylwetki ludzi, kształt pojazdów, eliminujący fałszywe alarmy (np. od zwierząt)
Ochronna obrotowa obudowa 360°
Pełna zdalna obsługa przez aplikację DAHUA DMSS, pozwalająca na monitorowanie systemu z telefonu
Archiwizacja nagrań 24/7 na karcie microSD

Model: P3B-PV
Wielkość przetwornika: 1/2.7''
Widoczność w nocy: 30 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 2304x1296
Ogniskowa obiektywu: 3.6mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Balans bieli: Tak
Współczynnik S/N: >56 dB
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Tak
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności: IP66
Pobór mocy: 1.6 W
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Tak
Typ obudowy: Obrotowa
Kąt widzenia: 87°
Rozdzielczość kamery: 3MPX
Obiektyw: Stały
NDAA: Nie
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