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Kamera WI-FI Dahua P3D-3F-PV-
P-0280B/0600B-PRO

Numer katalogowy 63738

Kod producenta P3D-3F-PV-P-0280B/0600B-PRO

Kod EAN 6939554980251

Wbudowany reflektor światła białego Tak

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP66

Audio Tak

Kąt widzenia 89°

Jakość obrazu 5 Mpx

WDR Tak

Rozdzielczość kamery 6MXP (3MPX + 3MPX)

Wbudowany mikrofon Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Seria Picco Dual

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Typ oświetlacza Diody LED

Balans bieli Tak

Współczynnik S/N >56 dB

Obsługa WiFi Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Pobór mocy 1

Typ obudowy Obrotowa

Wbudowany obiektyw Tak

Obiektyw Multi

Kolor obudowy Biały

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Wielkość przetwornika 1/2.9''

Wbudowany głośnik Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm

Pobór prądu 11

Wbudowany reflektor podczerwienii Nie
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Temperatura pracy –30 °C to +50 °C

Opis produktu
  
  

Kamera WI-FI Dahua P3D-3F-PV-P-0280B/0600B-PRO
Model: P3D-3F-PV-P-0280B/0600B-PRO

   

  

Najważniejsze cechy Kamery obrotowej WIZCOLOR WiFi Dahua

Wyraźny obraz w jakości Dual 2K z ostrymi detalami
Inteligentne wykrywanie dla obu obiektywów, aby skupić się na tym, co najważniejsze
Dwukierunkowa komunikacja w dowolnym czasie i miejscu
Monitoring 360° bez martwych stref przy użyciu jednej kamery
Wi-Fi 6 – połączenie szybkości i odporności na zakłócenia
Żywszy i jaśniejszy obraz w warunkach słabego oświetlenia dzięki AI ISP
Wykrywanie osób oparte na AI – redukcja fałszywych alarmów
Odporność na trudne warunki środowiskowe (IP66)
Obsługa kart Micro SD – ekonomiczne rozwiązanie do przechowywania nagrań
Zaawansowana technologia kompresji H.265
Śledzenie powiązane – współpraca obiektywu stałego i PT zapewniająca pełną czujność
Wykrywanie pojazdów oparte na AI – redukcja fałszywych alarmów
Natychmiastowy alarm świetlny i dźwiękowy w celu odstraszenia intruzów
Szybkie i wygodne parowanie przez Bluetooth

Specyfikacja techniczna:
Kamera
Przetwornik obrazu

Maks. rozdzielczość

Zasięg oświetlacza

Liczba oświetlaczy

Regulacja kąta

Typ obiektywu

Ogniskowa

Maks. przysłona
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Kąt widzenia

Inteligencja
Wykrywanie człowieka

Wykrywanie pojazdu

Audio i wideo
Kompresja wideo

Strumień główny

Strumień pomocniczy

Szybkość klatek wideo

Przepływność wideo

Dzień/Noc

WDR

Wykrywanie ruchu

Obrót obrazu

Wbudowany mikrofon

Wbudowany głośnik

Kompresja audio

Sieć
Port sieciowy

Wi-Fi

Parowanie Wi-Fi

Pamięć

Oprogramowanie zarządzające

Aplikacja mobilna
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Funkcje
Alarm dźwiękowy

Ogólne
Certyfikaty

Zasilanie

Pobór mocy (podstawowy)

Pobór mocy (maks.)

Temperatura pracy

Wilgotność pracy

Ochrona

Przycisk kamery

Materiał obudowy

Wymiary

Waga netto
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