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Kamera WI-FI Dahua P5AS-PV

Cena 263,67 zł

Numer katalogowy 55952

Kod producenta P5AS-PV

Kod EAN 6939554961144

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Współczynnik S/N ≥55 dB

Przeznaczona do transmisji na żywo Tak

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP66

Czułość przetwornika 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.005
lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux
(Illuminator on);

Wbudowany obiektyw Tak

Audio Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Kąt widzenia 80.4°

Widoczność w nocy 30 m

Obiektyw Stały

Ogniskowa obiektywu 4 mm

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Balans bieli Tak

Wbudowany głośnik Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Max. liczba użytkowników 20

Pobór mocy 9 W

Wspierane protokoły sieciowe HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;
SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;SS
L;FTP;ARP;RTCP;RTP;IP Filter;RTMP

Rozdzielczość kamery 5MPX

Typ obudowy Obrotowa
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Wielkość przetwornika 1/2.8"

Zasilacz w komplecie TAK

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Opis produktu

Kamera WI-FI Dahua P5AS-PV
Kamera WI-FI Dahua P5AS-PV to wszechstronny model przeznaczony zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
Dzięki wysokiej rozdzielczości 5MPX oraz czułemu przetwornikowi CMOS, zapewnia wyraźny obraz w różnych warunkach
oświetleniowych.

Jedną z kluczowych zalet tej kamery jest jej zdolność do monitorowania w nocy z odległości do 30 metrów, co czyni ją
idealnym rozwiązaniem do zabezpieczania posesji. Wbudowany reflektor podczerwieni oraz mechaniczny filtr podczerwieni
zwiększają efektywność nocnego nagrywania.

Kamera obsługuje WiFi, co pozwala na łatwe podłączenie do sieci i zdalny dostęp do nagrań. Dodatkowo, wsparcie dla
protokołów Onvif oraz różnych protokołów sieciowych, takich jak HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, i innych, zapewnia dużą
elastyczność w konfiguracji.

Model P5AS-PV posiada także funkcję detekcji ruchu oraz inteligentną analizę obrazu (IVS), co ułatwia monitorowanie i
zwiększa bezpieczeństwo. Dzięki możliwości obsługi do 20 użytkowników, kamera sprawdzi się w większych systemach
zabezpieczeń.

Wbudowane audio, mikrofon oraz głośnik umożliwiają prowadzenie dźwiękowej komunikacji, co jest przydatne w różnych
zastosowaniach. Obudowa kamery o klasie szczelności IP66 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.

W zestawie znajduje się zasilacz, co ułatwia instalację. Kamera ma kąt widzenia 80.4°, co pozwala na szerokie pokrycie
obszaru monitorowanego.
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