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KAMERA WIFI EZVIZ H8c (3MP,4G)

Cena 411,99 zł

Numer katalogowy 45696

Kod producenta KAMERA WIFI EZVIZ CS-H8c
(3MP,4G)

Kod EAN 6941545631301

Rozdzielczość kamery 3MPX

Obsługa kart pamięci Tak

Typ obudowy Obrotowa

Wbudowany mikrofon Tak

Typ oświetlacza Dual light (IR + LED)

Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR Nie

Kolor obudowy Biały

Obsługa WiFi Nie

Audio Tak

Kąt widzenia 102°

Wbudowany głośnik Tak

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Termowizja Nie

Opis produktu
  
  

KAMERA WIFI EZVIZ H8c (3MP,4G)
Model: KAMERA WIFI EZVIZ CS-H8c (3MP,4G)

   

  

Obrotowa kamera monitorująca 4G 2K 3MPx EZVIZ CS-H8c - najważniejsze cechy kamery
do monitoringu:

Obsługa sieci 4G
Rozdzielczość 2K
Widok panoramiczny
Wykrywanie kształtu człowieka i pojazdów z użyciem AI
Funkcja automatycznego śledzenia
Kolorowa obserwacja nocna
Aktywna ochrona z wykorzystaniem syreny alarmowej i oświetlenia stroboskopowego
Rozmowa dwukierunkowa
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Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
Inteligentna integracja z Asystentem Google i Amazon Alexa
Technologia kodowania wideo - H.265
Obsługa kart pamięci microSD (do 512 GB) i pamięci masowej w chmurze EZVIZ CloudPlay

Kamera monitorująca 4G 2K 3MPx EZVIZ CS-H8c - specyfikacja i dane techniczne
urządzenia zabezpieczającego:

Model: CS-H8c-R100-1K3KF4GA
Maks. rozdzielczość: 2304 × 1296
Liczba klatek na sekundę: maks.: 30 kl./s; funkcja autoadaptacji podczas transmisji sieciowej
Kompresja wideo: H.265 / H.264
Typ H.265: profil Main
Szybkość transmisji bitów wideo: Ultra HD, HD, Standard. Adaptacyjna szybkość transmisji bitów
Szybkość transmisji bitów audio: Autoadaptacyjna
Maks. szybkość transmisji bitów: 3 Mbps
Przechowywanie nagrań - magazyn lokalny: obsługa kart microSD (maks. 512 GB - brak karty w zestawie)
Magazyn danych - magazyn chmurowy EZVIZ CloudPlay (wymagana subskrypcja)
Funkcje: inteligentny alarm, detekcja ludzkiego ruchu i pojazdów, automatyczne śledzenie, wybieralny obszar
alarmowania, rozmowa dwukierunkowa, wybieralne ustawienie kamery
Funkcje ogólne: Anti-flicker, podwójny strumień, heart beat, zabezpieczenie hasłowe, znak wodny
Sieć przewodowa: RJ45 x 1 (adaptacyjne złącze Ethernet 10/100 Mb/s)
Pasma częstotliwości: IN LTE-FDD：B1/B3/B5/B8 IN LTE-TDD：B34/B38/B39/B40/B41 EU LTE-
FDD：B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LA LTE-FDD：B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
Przetwornik obrazu: CMOS 1/2,8 cala ze skanowaniem progresywnym
Czas otwarcia migawki: migawka adaptacyjna
Obiektyw: 4 mm / F1.6, kąt widzenia: 46° (w pionie),86° (w poziomie), 102° (po przekątnej)6 mm / F1.6, kąt widzenia:
28° (w pionie),52° (w poziomie), 62° (po przekątnej)
Kąt obrotu i pochylenia: obrót: 350°, pochylenie: 80°
Minimalne oświetlenie: 0,5 lx (F1.6, AGC wł.), 0 lx z podczerwienią (*dane uzyskane w laboratoriach EZVIZ)
Mocowanie obiektywu: M12
DNR: 3D DNR
WDR: cyfrowy WDR
Monochromatyczna obserwacja nocna: 30m / 98ft
Zawartość zestawu: kamera H8c 4G, szablon rozkładu otworów, zestaw śrub, zestaw uszczelniający, zasilacz,
broszura dotycząca przepisów, szybka instrukcja obsługi
Certyfikaty: CE / WEEE / RoHS / REACH
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