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Karta sieciowa wewnętrzna PCI-E 650
Mbps BL-P650H

Cena 49,49 zł

Numer katalogowy BL-P650H

Kod EAN 6925394900276

Opis produktu
  

Karta sieciowa wewnętrzna do komputera PCI-E Adapter 650 Mbps Dual Band
odbiornik WiFi LB-Link BL-P650H
Karta sieciowa wewnętrzna PCI-E Adapter 650 Mbps Dual Band to idealne rozwiązanie dla komputerów stacjonarnych, zapewniające szybkie i niezawodne połączenie z siecią bezprzewodową. Dzięki
obsłudze dwóch pasm częstotliwości (2.4 GHz i 5 GHz) oraz prędkości transmisji sięgającej 650 Mbps, umożliwia płynne przesyłanie danych, strumieniowe przeglądanie internetu i wydajne rozgrywki
online. Produkt posiada zewnętrzną antenę o zysku 5dBi, co zapewnia lepszą stabilność sygnału i zasięg. Obsługuje różne standardy bezprzewodowe oraz zabezpieczenia sieciowe, zapewniając
bezpieczeństwo użytkownikom. Łatwa instalacja, kompatybilność z systemami Windows 10/11 oraz wysoka jakość wykonania sprawiają, że ta karta sieciowa jest niezawodnym rozwiązaniem do sieci
bezprzewodowych.

Najważniejsze cechy adaptera sieciowego USB
Standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
Kompatybilna z gniazdami PCIE-16X/PCIE-4X/PCIE-8X/PCIE-1X
Dual Band: Działa w dwóch pasmach: 2.4 GHz (z prędkością do 200 Mbps) i 5 GHz (z prędkością do 450 Mbps)
Chipset Realtek
Kompatybilna z systemami Windows 10 (bez konieczności dodatkowych sterowników), oraz Windows 7/8.1/10 (zarówno w wersji 64- jak i 32-bitowej).
Zewnętrzna antena o zysku 2dBi.
Posiada funkcję Soft AP, jednak wymaga zainstalowania oprogramowania firm trzecich.

Dual-Band dla efektywnego pobierania treści w każdych warunkach
Dwuzakresowość (Dual-Band) tej karty sieciowej to kluczowy element gwarantujący efektywne pobieranie treści w różnych warunkach. Działając w paśmie 2.4GHz oraz 5GHz, użytkownicy zyskują
elastyczność dostosowania się do zróżnicowanego otoczenia sieciowego. Paśmie 2.4GHz przewidziane jest głównie dla obszarów o dużej gęstości urządzeń, zapewniając większy zasięg, podczas gdy
paśmie 5GHz oferuje wyższą przepustowość, idealną do zadań wymagających dużej przesyłanej ilości danych.

Dual-Band tej karty umożliwia optymalizację korzystania z internetu w zależności od konkretnych potrzeb użytkownika. Dla osób, które wymagają stabilnego i długodystansowego połączenia, paśmie
2.4GHz dostarcza odpowiednią wydajność, podczas gdy dla tych, którzy stawiają na szybkie pobieranie treści czy rozgrywki online, paśmie 5GHz zapewnia lepsze rezultaty. 

Szybkie i płynne połączenie 650Mbps
Zapewniając szybkie i płynne połączenie o prędkości sięgającej 650 Mbps, karta sieciowa umożliwia efektywne przesyłanie danych, strumieniowe przeglądanie internetu oraz płynne granie online. Dzięki
tej wyjątkowej wydajności użytkownicy mogą cieszyć się stabilnym i szybkim dostępem do sieci bezprzewodowej, zaspokajając swoje potrzeby zarówno w domowych, jak i profesjonalnych
zastosowaniach.

Silne odprowadzanie ciepła dla stabilniejszej pracy
Zapewnienie stabilnej pracy karty sieciowej PCI-E bez obaw o problemy z odprowadzaniem ciepła z obudowy komputera stacjonarnego jest możliwe dzięki jej silnemu systemowi odprowadzania ciepła.
Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się płynną i stabilną pracą karty sieciowej przez długi czas, bez względu na warunki środowiskowe, w których jest zainstalowana. Ta funkcja zapewnia nie tylko
bezproblemową działalność, ale także zwiększa trwałość karty sieciowej.

Zewnętrzne anteny 2dBi
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Zewnętrzna podwójna antena zapewniająca silniejszy sygnał są kluczowym elementem tej karty sieciowej. Dzięki nim użytkownicy mogą cieszyć się płynnym przesyłaniem wideo online, odtwarzaniem
mediów na żywo oraz graniem w gry. Anteny pozwalają na elastyczne dostosowanie kąta anteny, zapewniając jeszcze silniejszą transmisję sygnału. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z sieci
bezprzewodowej bez względu na warunki, zachowując płynność i stabilność połączenia.

Kompatybilność z Windows 10 i starszymi wersjami
Karta sieciowa jest w pełni kompatybilna z systemem Windows 10 oraz starszymi wersjami systemu operacyjnego. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z niej bez względu na to, która wersja
systemu operacyjnego jest zainstalowana na ich komputerze. Zapewnienie wsparcia dla starszych wersji systemu pozwala na elastyczność użytkowania karty sieciowej nawet w przypadku starszych
komputerów, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla różnych użytkowników i środowisk.

Specyfikacja techniczna:
Standards

IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3az
IEEE 802.3bz

Interface PCIE-16X/PCIE-4X/PCIE-8X/PCIE-1X
Dual Band 

2.4Ghz 200Mbps
5Ghz 450Mbps

Chipset - Realtek
Package Content -  PCI-E Adapter, CD Low-profile Bracket, User manual
Support OS -  Windows 10 free driver, Win7/Win8.1/Win10(64bit32bit)
Operating Environment

Operating temperature: 0ºC~40ºC (32°F~104°F) 
Storage temperature: -40ºC~70ºC (-40°F~158°F) 
Operating humidity: 10%-90% RH Without condensation
Storage humidity: 5%-90% RH No condensation

Antenna -  External 2dBi Antenna
Transmitting Power -  18 dBm
Other function -  Soft AP function, Need to install third-party
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