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Kinkiet LED Spacetronik SAM 40W
Automat Bez Kabli

Cena 79,79 zł

Numer katalogowy SPL-SAM40

Kod EAN 5903031040876

Opis produktu
  

Uniwersalny naświetlacz solarny Spacetronik SAM

Kinkiet LED marki Spacetronik idealnie sprawdzi się do naświetlenia podjazdu, ścieżki czy też ogrodu. Prosty montaż bez
użycia kabli ułatwi użytkowanie lampy w każdym miejscu.

Jedna lampka-wiele zastosowań!
Kinkiet ledowy zaprojektowany został w taki sposób, aby mógł pracować w wielu miejscach. Idealnie sprawdzi się w
nasłonecznionych powierzchniach, takich jak ogrody, podjazdy garażowe czy też tarasy i balkony. Dzięki panelowi
solarnemu lampka sama wygeneruje niezbędną energię do funkcjonowania bez ingerencji użytkownika. Dodatkowo w
zestawie dołączona jest bateria, która wspiera urządzenie w funkcjonowaniu, a jej naładowanie zajmuje około 5 godzin.

Zalety kinkietu ledowego:
1. Solidne wykonanie
2. Łatwy montaż, bez dodatkowych przewodów
3. Czujnik ruchu PIR
4. Odporna na warunki zewnętrzne IP44
5. Solarne zasilanie
6. Długi czas pracy nawet do 8h
7. Mocny strumień świetlny 350lm
8. Wykonane z trwałego materiału

 

Zasilanie bateryjne
Dzięki temu, że kinkiet został wyposażony w panel solarny, który samodzielnie naładuje baterię znajdującą się w urządzeniu,
jego montaż jest bardzo prosty. Bezprzewodowy system niesie za sobą wiele korzyści takich jak estetyczny montaż, łatwa
instalacja, czy też niskie koszty eksploatacji. Dodatkową korzyścią jest możliwość przenoszenia kinkietu w dowolne miejsce na
płaszczyźnie domu i innych budynków praktycznie bezinwazyjnie.
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Wodoodporność
Kinkiet ledowy o klasie wodoodporności IP44 to urządzenie zaprojektowane do wykorzystywania na zewnątrz. Dzięki
odpowiedniej skali ochrony IP naświetlacz jest całkowicie zabezpieczony przed dostępem ciał stałych o wielkości większej niż
1mm. Oznacza to, że kurz i inne małe cząstki nie powinny przedostać się do wnętrza urządzenia. Kinkiet jest odporny na
opady deszczu ze wszystkich kierunków. Może on wytrzymać wilgotne warunki atmosferyczne takie jak mżawka, lekki deszcz
czy chlupiąca woda.

 

Zasilanie solarne
Kinkiet Spacetronik SAM został wyposażony w panel solarny, dzięki któremu w prosty i nieszkodliwy sposób naładujemy
baterię zawartą w urządzeniu. Panele cechują się wysoką wydajnością w procesie przekształcania światła słonecznego na
energię elektryczną. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawet w pochmurne dni urządzenie będzie oświetlać wyznaczone miejsce.

Sensor ruchu
Sensor ruchu w kinkiecie solarnym LED to elektroniczny komponent, który służy do wykrywania ruchu wokół kinkietu. Jest to
ważna cecha, ponieważ pozwala na automatyczne regulowanie mocy oświetlenia w zależności od obecności ruchu. Kinkiet
uruchomi mocny strumień świetlny, gdy tylko poruszająca się osoba, zwierzę, czy też inny obiekt wkroczy w zasięg lampy.

Czujnik zmierzchu
Kinkiet ledowy jest wyposażony również w czujnik zmierzchu. Wykrywa on natężenie światła, dzięki czemu nie włączy się w
słoneczne dni i zaoszczędzi energię. Jeśli nadejdzie zmrok urządzenie automatycznie włączy delikatny strumień świetlny, a
po wykryciu ruchu zwiększy moc. Dzięki zastosowaniu obu systemów kinkiet jest zautomatyzowany. Prowadzi to do
oszczędzania energii i wykorzystywania jej tylko w wymaganych przypadkach.

Specyfikacja
-Strumień świetlny 350lm
-Zasilanie: 1x3,7V 1500mAh 18650Li-ion
-Rozmiar: 185x180x103 mm
-Waga netto: 405 g
-Wykonane z ABS
-Gwarancja 36 miesięcy
-Ilość ledów: 54+5
-Czas pracy 6-8 godzin
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