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Kinkiet LED Spacetronik SAM 60W
Automat Bez Kabli

=

Cena 49,49 zt
Numer katalogowy SPL-SAM60
Kod EAN 5903031040869

Opis produktu

Uniwersalny naswietlacz solarny Spacetronik SAM

Kinkiet LED marki Spacetronik idealnie sprawdzi sie do naswietlenia podjazdu, $ciezki czy tez ogrodu. Prosty montaz bez
uzycia kabli utatwi uzytkowanie lampy w kazdym miejscu.

Jedna lampka-wiele zastosowanh!

Kinkiet ledowy zaprojektowany zostat w taki sposéb, aby mdégt pracowaé w wielu miejscach. Idealnie sprawdzi sie w
nastonecznionych powierzchniach, takich jak ogrody, podjazdy garazowe czy tez tarasy i balkony. Dzieki panelowi
solarnemu lampka sama wygeneruje niezbedna energie do funkcjonowania bez ingerencji uzytkownika. Dodatkowo w
zestawie dotgczona jest bateria, ktéra wspiera urzadzenie w funkcjonowaniu, a jej natadowanie zajmuje okoto 5 godzin.

Zalety kinkietu ledowego:

. Solidne wykonanie

. tatwy montaz, bez dodatkowych przewodéw
. Czujnik ruchu PIR

. Odporna na warunki zewnetrzne IP44

. Solarne zasilanie

. Dtugi czas pracy nawet do 8h

. Mocny strumien swietiny 420Im

. Wykonane z trwatego materiatu

ONOUS WN K

Zasilanie bateryjne

Dzieki temu, ze kinkiet zostat wyposazony w panel solarny, ktéry samodzielnie nataduje baterie znajdujaca sie w urzadzeniu,
jego montaz jest bardzo prosty. Bezprzewodowy system niesie za sobg wiele korzysci takich jak estetyczny montaz, tatwa
instalacja, czy tez niskie koszty eksploatacji. Dodatkowa korzyscig jest mozliwos¢ przenoszenia kinkietu w dowolne miejsce na
ptaszczyznie domu i innych budynkéw praktycznie bezinwazyjnie.
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Wodoodpornos¢

Kinkiet ledowy o klasie wodoodpornosci IP44 to urzadzenie zaprojektowane do wykorzystywania na zewnatrz. Dzieki
odpowiedniej skali ochrony IP naswietlacz jest catkowicie zabezpieczony przed dostepem ciat statych o wielkosSci wiekszej niz
1mm. Oznacza to, ze kurz i inne mate czastki nie powinny przedostac sie do wnetrza urzadzenia. Kinkiet jest odporny na
opady deszczu ze wszystkich kierunkéw. Moze on wytrzymac wilgotne warunki atmosferyczne takie jak mzawka, lekki deszcz
czy chlupigca woda.

Zasilanie solarne

Kinkiet Spacetronik SAM zostat wyposazony w panel solarny, dzieki ktéremu w prosty i nieszkodliwy sposéb natadujemy
baterie zawarta w urzadzeniu. Panele cechuja sie wysoka wydajnoscia w procesie przeksztatcania swiatta stonecznego na
energie elektryczna. Dzieki takiemu rozwigzaniu nawet w pochmurne dni urzgdzenie bedzie oswietla¢ wyznaczone miejsce.

Sensor ruchu

Sensor ruchu w kinkiecie solarnym LED to elektroniczny komponent, ktéry stuzy do wykrywania ruchu wokét kinkietu. Jest to
wazna cecha, poniewaz pozwala na automatyczne regulowanie mocy oswietlenia w zaleznosci od obecnosci ruchu. Kinkiet
uruchomi mocny strumien swietlny, gdy tylko poruszajaca sie osoba, zwierze, czy tez inny obiekt wkroczy w zasieg lampy.

Czujnik zmierzchu

Kinkiet ledowy jest wyposazony réwniez w czujnik zmierzchu. Wykrywa on natezenie $wiatta, dzieki czemu nie wtaczy sie w
stoneczne dni i zaoszczedzi energie. Jesli nadejdzie zmrok urzadzenie automatycznie wiaczy delikatny strumien swietlny, a
po wykryciu ruchu zwiekszy moc. Dzieki zastosowaniu obu systemdw kinkiet jest zautomatyzowany. Prowadzi to do
oszczedzania energii i wykorzystywania jej tylko w wymaganych przypadkach.

Specyfikacja

-Strumien $wietlny 420Im

-Zasilanie: 1x3,7V 1500mAh 18650Li-ion
-Rozmiar: 185x230x103 mm

-Waga netto: 565 g

-Wykonane z ABS

-Gwarancja 36 miesiecy

-llos¢ ledédw: 72+5

-Czas pracy 6-8 godzin
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