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Konwerter HDMI na IP + IR SPHDbIT-

i .
o, nadajnik TX
SpaceLronil
Numer katalogowy HDMIIPSPH383TX
Kod EAN 5902188045277

Opis produktu
Konwerter HDMI na IP + IR SPHDIT - nadajnik TX

Konwerter HDMI na IP z funkcjg IR umozliwia przesytanie sygnatu wideo wysokiej rozdzielczosci do urzadzen z portem HDMI,
takich jak telewizory czy monitory. Dzieki zastosowaniu skretki komputerowej Cat 5 lub wyzszej, mozesz zyska¢ duza
elastycznos¢ w aranzacji swojego miejsca do ogladania.

Jedna z kluczowych zalet tego urzgdzenia jest mozliwos¢ przesytania sygnatu pilota za pomoca podczerwieni, co utatwia
sterowanie podtgczonymi urzadzeniami zdalnie.

Urzadzenie sprawdzi sie doskonale w przypadku podtaczenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera lub konsoli
do gier, zwtaszcza w sytuacjach, gdy te urzadzenia znajduja sie w znacznej odlegtosci od odbiornika. Konwerter mozna
réwniez zamontowac na Scianie, co pozwala na oszczednos$¢ miejsca.

Gtéwne cechy:

¢ Jednoczesna transmisja HDMI i internetu przez jeden kabel Cat 5/5e/6
¢ Odlegtos¢ transmisji do 120 metréw

¢ Mozliwos¢ dzielenia sygnatu w sieci LAN na kilka odbiornikéw

* Nie zaktéca pracy istniejacej sieci

¢ Instalacja typu plug and play - bez recznego ustawiania

Parametry techniczne:

Rozdzielczosci: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60HZz
Kabel: UTP/STP Cat5/5e/6

Odlegtos¢ transmisji: do 120 metréw przez pojedynczy kabel

Sygnat IR: wsparcie urzadzen IR 20~60KHz

Temperatura pracy: 0 - 60 stopni Celsjusza

Zasilanie: DC5V/1A

Pobér mocy: TX: 3,5W; RX: 3W

EAN: 5902188045277
SKU: HDMIIPSPH383TX

Waga produktu: 0.4 kg
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