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Konwerter HDMI na światłowód SPH-
FO09 KVM FullHD

Cena 584,79 zł

Numer katalogowy SPH-FO09_KVM

Kod EAN 5903031041118

Opis produktu

Konwerter HDMI na światłowód SPH-FO09 KVM FullHD
Przedłużacz HDMI przez światłowód umożliwia przesyłanie sygnału audio i wideo w wysokiej rozdzielczości. Dzięki
zastosowaniu kabla światłowodowego SingleMode lub Multi Mode, możesz przesyłać sygnał HD na odległość do 20 km.
Umożliwia to wygodne połączenie w trybie punkt-punkt, co czyni go idealnym rozwiązaniem do różnych zastosowań.

Cechy konwertera HDMI na światłowód

Obsługuje HDMI 1.4 oraz HDCP 1.4
Możliwość pracy w trybie punkt-punkt
Transmisja sygnału pomocniczego przez jednożyłowy kabel światłowodowy LC
Plug and Play – nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania

Dane techniczne

Rozdzielczość wejściowa HDMI: 1080p / 720p / 480p
Rozdzielczość wyjściowa HDMI: 1080p / 720p / 480p
Pobór mocy: 3W (nadajnik i odbiornik)
Zasilacz: wejście AC 100V - 240V, wyjście DC 5V / 1A
Zakres temperatury roboczej: -10°C do +55°C
Zakres wilgotności pracy: od 5 do 90% (bez kondensacji)
Wymiary: 163 x 86 x 24 mm
Waga: około 600g

Instrukcja podłączenia

1. Podłącz sygnał HDMI do nadajnika za pomocą kabla HDMI.
2. Podłącz odbiornik HDMI do wyświetlacza HDTV za pomocą kabla HDMI.
3. Użyj jednego kabla światłowodowego o długości do 20 km do połączenia portów typu Fibre-LC nadajnika i odbiornika.
4. Podłącz zasilacz 5V do nadajnika i odbiornika.
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