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Konwerter HDMI na światłowód SPH-
FO13

Numer katalogowy SPH-FO13

Kod EAN 5903031026627

Opis produktu

Konwerter HDMI na światłowód SPH-FO13
Przedłużacz HDMI przez światłowód umożliwia przesyłanie sygnału audio i wideo w wysokiej jakości 4K@30Hz. Dzięki
zastosowaniu kabla światłowodowego Multi Mode, zyskujesz stabilne połączenie na dużych odległościach.

Wymagania

Konwerter SPH-FO13 wymaga połączenia czterowłóknowym kablem światłowodowym z wtykami LC lub zestawu czterech
pojedynczych kabli wielomodowych. Możliwość przesyłu sygnału na odległość do 1 km.

Cechy produktu

Obsługuje HDMI 1.4 / HDCP 1.4
Typ światłowodu: wielomodowy
Nieskompresowane wideo, rozdzielczość do 3840 * 2160 przy 30 Hz
Funkcja EDID
Przelotka HDMI na nadajniku
Dwa wyjścia HDMI na odbiorniku

Dane techniczne

Typ światłowodu: wielomodowy
Maksymalna rozdzielczość: 3840*2160@30Hz
Wejścia na nadajniku: 1 gniazdo HDMI
Wejścia na odbiorniku: 1 konektor światłowodowy 4 włóknowy LC-LC
Wyjścia na nadajniku: 1 gniazdo HDMI, 1 konektor światłowodowy 4 włóknowy LC-LC
Wyjścia na odbiorniku: 2 gniazda HDMI
Wymiary urządzeń: 52x102x26 mm
Waga urządzeń: 400 g
Zasilanie: DC 5V

Zawartość zestawu

Nadajnik
Odbiornik
Zasilacz
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