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KONWERTER HV/HDMI+HV-
HV/HDMI+HV-V2. AHD/HD-CVI/HD-
TVI/CVBS na HDMI

Numer katalogowy 17624
Kod producenta HV/HDMI+HV-V2
Kod EAN 5902887068669

Opis produktu

KONWERTER HV/HDMI+HV-HV/HDMI+HV-V2. AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS na HDMI

Model: HV/HDMI+HV-V2

Najwazniejsze cechy

Mozliwe standardy sygnatu wyjSciowego: PAL / NTSC
Zasilanie: 12 V DC / 500 mA (zasilacz w komplecie)
Dziata jako urzadzenie przelotowe

Waga: 0.132 kg

Przeznaczenie

Konwerter HV/HDMI+HV-V2 umozliwia podtaczenie sygnatu AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS do zwyktego monitora lub projektora z
wejsciem HDMI. Od strony sygnatu wideo HV/HDMI+HV-V2 dziata jako urzgdzenie przelotowe, posiadajace wejscie i wyjscie
sygnatu.

Specyfikacja techniczna

Wejscie: 1 x BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS @ 8 Mpx (max)

Wyjscie: 1 x BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS @ 8.3 Mpx (max), 1 x HDMI @ 1080p 60 kl/s

Mozliwe standardy sygnatu wyjsciowego: PAL / NTSC

Obstugiwane rozdzielczosci: HDMI - 1080p ,BNC - 8.3 Mpx (max)

Menu ekranowe OSD: Nie

Wybrane cechy: W przypadku braku sygnatu wejsciowego, urzadzenie wyswietla na podtagczonym ekranie plansze
testowa (kolorowe pasy), Automatyczne rozpoznawanie rozdzielczosci - Sygnalizacja LED, Przewéd USB 0.9 m (w
komplecie)

Zasilanie: 5V DC/ 2 A (zasilacz w komplecie)

Waga: 0.18 kg

Wymiary: 108 x 95 x 25 mm

Gwarancja: 2 lata
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