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QUAD; 7452

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Srednica szyjki

Szumy witasne
Ilos¢ wyjsc

Wzmocnienie konwertera

Opis produktu

KONWERTER INVERTO MONOBLOCK QUAD; 7452

Model: IDLM-QDM410-MNOO6-8 BF

NAJWAZNIEJSZE CECHY

¢ Obstuga rozdzielczosci SD oraz HD
e Obstuga stereoskopowego 3D

e Zalecane rozmiary anteny: 80 cm, 90 cm

¢ szerokos$¢ szyjki konwertera: 23 mm lub 40 mm (naktadka w komplecie)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

pasmo dolne: 10.7-11.7GHz

pasmo gorne: 11.7-12.75GHz

dolna czestotliwos¢ oscylatora: 9.75GHz

gorna czestotliwos¢ oscylatora: 10.60GHz

czestotliwos¢ wyjsciowa pasma dolnego: 950-1950MHz
czestotliwos¢ wyjsciowa pasma gérnego: 1100-2150MHz
sygnat przetaczajacy pasma: 22KHz

wspotczynnik szumoéw: 0.2 dB

pobor pradu: ok. 200 mA

srednica uchwytu: 23 mm + przejscidwka na srednice 40 mm
nadaje sie do do czasz: o $rednicy min 80 - 85 cm

niezalezny sygnat z satelitéw Astra i Hotbird na czterech tunerach:

KONWERTER INVERTO MONOBLOCK

7452
IDLM-QDM410-MNOOG6-8 BF
5453002615980

20 mm

0.2 dB

q

Nie dotyczy
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