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KONWERTER INVERTO QUAD BLACK
ULTRA IDLT-QDL412-ULTRA-OPN

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Srednica szyjki
Szumy witasne
llo$¢ wyjsé

Wzmocnienie konwertera

produktu

169,58 zt
Dostepny
3473

INVERTO QUAD BLACK ULTRA IDLT-
QDL412-ULTRA-OPN

5453002615157
40 mm

0,2dB

4 szt.

60 dB

KONWERTER INVERTO QUAD BLACK ULTRA IDLT-QDL412-ULTRA-OPN

Konwerter INVERTO QUAD BLACK ULTRA to zaawansowane urzadzenie, ktére zapewnia stabilne i wysokiej jakosci sygnaty
telewizyjne. Doskonate rozwigzanie dla 0séb, ktére cenig sobie niezawodnos¢ i wydajnos¢ w odbiorze sygnatu.

Korzysci:

¢ Wysoka jakos¢ sygnatu dzieki niskim szumom wtasnym.

¢ Mozliwos¢ podtaczenia do czterech wyjs¢, co pozwala na réwnoczesne korzystanie z kilku urzgdzen.
¢ Odpornos¢ na rézne warunki atmosferyczne dzieki szerokiemu zakresowi temperatury pracy.

Cechy techniczne:

Model:

Dolne pasmo - wejscie: 10,7-11,7 GHz
Dolne pasmo - wyjscie: 950-1950 MHz
Oscylator dolny: 9,75 GHz

Oscylator goérny: 10,6 GHz

Szumy wtasne: 0,2 dB (maks. 0,7 dB)
Szum fazowy: -90 dBc/Hz maks.
Wzmocnhienie: 60 dB min

Sterowanie polaryzacja V: 11,0~14,0 V
Sterowanie polaryzacja H: 16,0~20,0 V
VSWR: 2,0:1

Pobor pradu: 200 mA maks. @ 11~20 V
Impedancja wyjsciowa: 75 Ohm
Temperatura pracy: -30...+60 °C
Srednica szyjki: 40 mm

Dtugosc¢ szyjki: 50 mm

Ztacze: F

Masa: 344 g

INVERTO QUAD BLACK ULTRA IDLT-QDL412-ULTRA-OPN

EAN: 5453002615157
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SKU: 3473

MPN: INVERTO QUAD BLACK ULTRA IDLT-QDL412-ULTRA-OPN
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