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KONWERTER INVERTO TWIN BLACK
ULTRA IDTL-TWL412-ULTRA-OPN

Cena
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Wzmocnienie konwertera
llo$¢ wyjsé

Srednica szyjki

Szumy witasne

Opis produktu

127,67 zt
Dostepny
3567

INVERTO TWIN BLACK ULTRA IDTL-
TWL412-ULTRA-OPN

5453002615140
60 dB

2 szt.

40 mm

0,2 dB

KONWERTER INVERTO TWIN BLACK ULTRA IDTL-TWL412-ULTRA-OPN

Konwerter INVERTO TWIN BLACK ULTRA to niezawodne urzadzenie, ktére zapewnia wysoka jakos¢ sygnatu. Dzieki niskim
szumom wtasnym i wysokiemu wzmocnieniu, idealnie nadaje sie do zastosowan w systemach satelitarnych.

Dolne pasmo - wejscie: 10,7-11,7GHz
Dolne pasmo - wyjscie: 950-1950MHz
Oscylator dolny: 9,75GHz

Oscylator goérny: 10,6GHz

Szumy wtasne: 0,2dB (max 0,7dB)
Szum fazowy: -90dBc/Hz max
Wzmocnienie: 60dB min

Sterowanie polaryzacja V: 11.0~14.0 V
Sterowanie polaryzacja H: 16.0~20.0 V
VSWR: 2.0:1

Pobér pradu: 180mA max @11~20V
Impedancja wyjsciowa: 750hm
Temperatura pracy: -30...+60°C
Srednica szyjki: 40 mm

Szerokos¢ szyjki: 45,6mm

Dtugosé szyjki: 40mm

Ztacze: F

Masa: 1819

Model ten posiada dwa wyjscia, co zwieksza jego funkcjonalnos¢. Dzieki solidnej konstrukcji, moze pracowac w szerokim
zakresie temperatur, co czyni go idealnym wyborem do réznych warunkéw atmosferycznych.
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