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Cena
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

llo$¢ wyjsé

Srednica szyjki

Opis produktu

Konwerter Quad TELEVES ref. 761001

Model: 761001

Najwazniejsze cechy

Estetyczny design, kompaktowe wymiary
Duze wzmocnienie

Niski wspétczynnik szumadw

Duza liniowos¢

Duza separacja miedzy polaryzacjami

Bardzo wysoki stopien ochrony: IP66

Praca przy ekstremalnych temperaturach otoczenia
Lekkie

Kompatybilne z uchwytami o srednicy 40mm
Niskie zuzycie pradu

Zasilane z odbiornika lub multiswitcha

tatwa instalacja

Kompatybilne z systemami multisatelitarnymi

Specyfikacja techniczna

Zakres czestotliwosci GHz 10,7 ... 12,75

Kontrola polaryzacji Horizontal Vdc 16 ... 19
Kontrola polaryzacji Vertical Vdc 12 ... 14

Zakres czestotliwos¢ wyjsciowa MHz 950 ... 2150
Czestotliwos¢ Oscylator lokalny OKHz GHz 9,75
Czestotliwos¢ Oscylator lokalny 22KHz GHz 10,6

Zysk dB 60

Konwerter Quad TELEVES ref. 761001
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Wspoétczynnik szumu dB 0,3

Stabilnos¢ oscylatora lokalnego MHz -1,5 ...

Separacja polaryzacji dB > 20
Szum fazowy (@10 Khz) dBc-80
Napiecie zasilania Vdc 11 ... 19
Maks. prad mA 150

Impedancja Q 75

Ztgcza "F" zenskie

Srednica uchwyt do LNB mm 40
Temperatura pracy °C -30 ... 60
Waga netto: 390 g

Waga brutto: 390 g

Szerokos$¢: 149 mm

Wysokos$¢: 113 mm

Gtebokosé: 65 mm
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