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Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Ilos¢ wyjsé
Wzmocnienie konwertera
Srednica szyjki

Szumy wtasne

Opis produktu
KONWERTER TWIN CORAB C120TWN

KONWERTER TWIN CORAB C120TWN

58,49 zt
Dostepny
35346
Y_KONW-01792
5907724515177
2 szt.

55 dB

40 mm

0,1dB

Konwerter Twin Corab C120TWN to urzadzenie, ktére zapewnia stabilne i wydajne dziatanie w réznych warunkach. Dzieki
szerokiemu zakresowi napiecia roboczego, konwerter pracuje w polaryzacji pionowej od 11,5 do 14 V oraz w polaryzacji

poziomej od 16 do 19 V.

Urzadzenie obstuguje pasmo dolne od 0 Hz do gérnego pasma 22 +/- 4 Hz, co czyni go wszechstronnym narzedziem do
odbioru sygnatu. Czestotliwo$¢ generatora lokalnego wynosi 9,75 GHz dla dolnego pasma oraz 10,6 GHz dla gérnego pasma.

Konwerter charakteryzuje sie niskim poborem prgdu, wynoszacym maksymalnie 160 mA. Posiada dwa wyjscia typu 75 ?
zenskie, co umozliwia podtgczenie dodatkowych urzadzen. Dzieki wzmocnieniu na poziomie 55 dB oraz szumom wiasnym

wynoszgcym 0,1 dB, zapewnia wysoka jakos¢ odbioru sygnatu.

Konwerter Twin Corab C120TWN dziata w szerokim zakresie temperatur od -40°C do +60°C, co czyni go odpornym na trudne
warunki atmosferyczne. Waga netto wynosi 0,14 kg, a wymiary opakowania to 6,5 x 6,5 x 13 cm.

EAN: 5907724515177, SKU: 35346, MPN: Y_KONW-01792
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