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Kurtyna powietrzna Ferono FK100Z bez
nagrzewnicy

Numer katalogowy 40276

Kod producenta FK100Z

Częstotliwość pracy kurtyny 50 Hz

Poziom hałasu 58 dB

Rodzaj nagrzewnicy Bez nagrzewnicy

Zasilanie: 230V

Moc wentylatora 180 W

Przepływ powietrza 1600 m3/h

Opis produktu
  
  

Kurtyna powietrzna Ferono FK100Z bez nagrzewnicy 
Model: FK100Z 

   

  

Kurtyna powietrzna 120cm bez nagrzewnicy Ferono FK100Z - najważniejsze cechy:

Podwójna technologia bezpieczeństwa: kurtyna powietrzna FERONO FK100Z posiada wbudowany dodatkowy
bezpiecznik chroniący urządzenie przed przepięciami!
Zdolność automatycznego dostosowania pracy do zmian poziomu napięcia.
Bezprzewodowe sterowanie pilotem: dzięki pilotowi istnieje możliwość zdalnego sterowania urządzeniem.
Zarówno trybem pracy: zimny / ciepły, jak i prędkością pracy wentylatora kurtyny.
Regulowana strumienica: dzięki możliwości regulacji kąta nastawienia wbudowanej strumienicy kurtyna osiąga
optymalne parametry pracy w każdej porze roku.
Nowoczesny panel sterowania: panel frontowy o nowoczesnym wzorze plastrów miodu pozwala równocześnie
bardzo skutecznie pobierać powietrze przy bardzo niskiej głośności.
Przyciski umieszczone na kurtynie pozwalają na sterowanie jej pracą, a dioda LED wskazuje jej tryb pracy.

Kurtyna powietrzna Ferono FK100Z bez nagrzewnicy - poznaj jej zastosowanie!

Kurtyna powietrzna Ferono FK100Z bez nagrzewnicy to flagowy i klasyczny model kurtyn FERONO.
Głównym zadaniem urządzenia, jakim jest kurtyna powietrzna, jest wytworzenie aerodynamicznej bariery
ochronnej pomiędzy pomieszczeniami bądź strefami o różnych temperaturach i o dużym natężeniu ruchu.
Wszystkie modele kurtyn FERONO przeznaczone są do montażu na wysokości do 3 metrów nad podłogą - tak samo
model Ferono FK100Z bez nagrzewnicy.

Kurtyna powietrzna Ferono FK100Z bez nagrzewnicy - przeznaczenie i funkcje urządzenia:

Niezastąpiona w okresie jesienno-zimowym: głównym zadaniem kurtyny powietrznej Ferono FK100Z jest 
wytworzenie bariery ochronnej pomiędzy pomieszczeniami bądź strefami o różnych temperaturach. Jest
to szczególnie pożądana cecha w okresie zimowym, nawiewany strumień powietrza zapobiega
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przedostawaniu się powietrza chłodnego do danego pomieszczenia, ograniczając tym samym straty
ciepła, a co za tym idzie również straty energii. Kurtyna powietrzna Ferono FK100Z stanowi idealną izolację
przed dostawaniem się zimnego powietrza z zewnątrz, które wychładza pomieszczenie.
Przydatna także latem: latem kurtyna powietrzna Ferono FK100Z stanowi doskonałą barierę przed gorącym
powietrzem napływającym z zewnątrz pomieszczenia, chroni przed przedostawaniem się do niego
owadów, pyłów i innych zanieczyszczeń.
Ferono FK100Z doskonale sprawdzi się na halach magazynowych, w obiektach sportowych, w domach
handlowych, na dworcach, w hotelach, w aptekach, na stacjach benzynowych, w przychodniach, w
restauracjach, w salonach urody, w gabinetach masażu, czy w laboratoriach.
Bezprzewodowe sterowanie pilotem: dzięki pilotowi istnieje możliwość zdalnego sterowania urządzeniem Ferono
FK100Z. Zarówno jego trybem pracy zimny / ciepły, jak i prędkością pracy samego wentylatora kurtyny.
Regulowana strumienica: dzięki możliwości regulacji kąta nastawienia wbudowanej strumienicy kurtyna Ferono
FK100Z osiąga optymalne parametry pracy w każdej porze roku.
Panel frontowy o nowoczesnym wzorze plastrów miodu pozwala równocześnie bardzo skutecznie
pobierać kurtynie Ferono FK100Z powietrze przy bardzo niskiej głośności. Przyciski umieszczone na kurtynie 
Ferono FK100Z pozwalają na sterowanie jej pracą, a dioda LED wskazuje jej tryb pracy.

Kurtyna powietrzna Ferono FK100Z bez nagrzewnicy - specyfikacja techniczna i dane :

Model: FK100Z
Napięcie (V): 230
Częstotliwość (Hz): 50
Poziom hałasu (dB): < 57
Moc wentylatora (W): 160
Przepływ powietrza (m³/h): 1150
Waga netto / Waga brutto: 13,0 / 14,0
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