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Kurtyna powietrzna Ferono FK120E3 z
nagrzewnicg elektryczng

E Numer katalogowy 40278
Kod producenta FK120E3
.x'i'!i"!f-;-.*.'.'r-m'.u.'.'.'m|||u1J.l.m|||||II ||“liI|I||||||.'|'|l.lJ|||||'|'.'. Czestotliwo$¢ pracy kurtyny 50 Hz
Poziom hatasu 58 dB
Rodzaj nagrzewnicy Z nagrzewnica elektryczna
Zasilanie: 400V
Moc wentylatora 160 W
Przeptyw powietrza 1500 m3/h

Opis

produktu

Kurtyna powietrzna Ferono FK120E3 z nagrzewnica elektryczna

Model: FK120E3

Kurtyna powietrzna 3-fazy 120cm Ferono FK120E3 z nagrzewnica elektryczna -
najwazniejsze cechy:ajwazniejsze cechy:

Podwadjna technologia bezpieczenstwa: kurtyna powietrzna FERONO FK120E3 posiada wbudowany
dodatkowy bezpiecznik chronigcy urzadzenie przed przepieciami

Zdolnos¢ automatycznego dostosowania pracy do zmian poziomu napiecia.

Bezprzewodowe sterowanie pilotem: dzieki pilotowi istnieje mozliwos¢ zdalnego sterowania urzadzeniem.
Zaréwno trybem pracy: zimny / ciepty, jak i predkoscia pracy wentylatora kurtyny.

Regulowana strumienica: dzieki mozliwosci regulacji kata nastawienia wbudowanej strumienicy kurtyna osiaga
optymalne parametry pracy w kazdej porze roku.

Nowoczesny panel sterowania: panel frontowy o nowoczesnym wzorze plastréw miodu pozwala réwnoczesnie
bardzo skutecznie pobiera¢ powietrze przy bardzo niskiej gtosnosci.

Przyciski umieszczone na kurtynie pozwalajg na wygodne sterowanie jej praca, a dioda LED wskazuje jej aktualny
tryb pracy.

Model kurtyny z nagrzewnica elektryczna: wysokowydajna i energooszczedna nagrzewnica PTC odpowiada za
efektywne i szybkie podgrzewanie nawiewanego powietrza.

Dodatkowo uzytkownik kurtyny ma mozliwos¢ sterowania moca grzewcza urzadzenia.

Technologia wychtadzania kurtyny: kurtyna FERONO FK120E3 zostata zaprogramowana w taki sposéb, aby
po wytaczeniu trybu grzania wentylator pracowat przez kolejne 30 sekund w celu wychtodzenia
wbudowanych grzatek.

Kurtyna powietrzna Ferono FK120E3 z nagrzewnica elektryczna PTC - przeznaczenie i
zastosowanie produktu:

Giéwnym zadaniem kurtyny powietrznej Ferono FK120E3 jest wytworzenie bariery ochronnej pomiedzy
pomieszczeniami badz strefami o réznych temperaturach.
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¢ Urzadzenie Ferono FK120E3 przeznaczone i dedykowane jest do obiektéw, w ktéorych wysokos¢ instalacji nie
przekracza 3m - idealnie sprawdzi sie przy wykorzystaniu na halach magazynowych, w obiektach
sportowych, w domach handlowych, na dworcach, w hotelach, w aptekach, na stacjach benzynowych, w
przychodniach, w salonach urody, w restauracjach i w wielu innych miejscach.

¢ Przydatna w okresie jesienno-zimowym: w okresie zimowym nawiewany przez Ferono FK120E3 strumien
powietrza zapobiega przedostawaniu sie powietrza chtodnego do konkretnych pomieszczen -
ograniczajac tym samym straty ciepta, a co za tym idzie réwniez straty energii.

* Wsparcie takze w czasie letnich upatéw: kurtyna powietrzna Ferono FK120E3 stanowi rowniez doskonata
bariere przed goracym powietrzem naptywajacym z zewnatrz pomieszczenia w czasie lata, a dodatkowo
chroni tez przed przedostawaniem sie do niego owadéw, pytéw i innych zanieczyszczen.

Kurtyna powietrzna 120cm 3 fazy Ferono FK120E3 z nagrzewnica elektryczna -
specyfikacja techniczna:

Model: FK120E3

Napiecie (V): 400

Czestotliwos¢ (Hz): 50

llosé faz: 3

Poziom hatasu (dB): < 58

Moc wentylatora (W): 200

Przeptyw powietrza (m3/h): 1500

Moc grzewcza: 2,7 /5,3/8

Waga netto / Waga brutto: 17,0/ 18,0

Pilot zdalnego sterowania: zasieg (m) - 8; zasilanie bateryjne - TAK, AAA (2 szt.)
Zawartos¢ opakowania: kurtyna powietrzna, pilot wraz z uchwytem sciennym oraz akcesoria montazowe
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