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Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kurtyna-powietrzna-ferono-fk150zs-bez-nagrzeniwcy-do-zabudowy-w-suficie-
p-130538.html

Kurtyna powietrzna Ferono FK150ZS

bez nagrzeniwcy do zabudowy w
s suficie

Numer katalogowy 40288
Kod producenta FK150ZS
Czestotliwos$¢ pracy kurtyny 50 Hz

Poziom hatasu

Rodzaj nagrzewnicy Bez nagrzewnicy
Zasilanie: 230V

Moc wentylatora 380w

Przeptyw powietrza 1900 m3/h

Opis produktu

Kurtyna powietrzna Ferono FK150ZS bez nagrzeniwcy do zabudowy w suficie

Model: FK150ZS

Najwazniejsze cechy:

* Podwdéjna technologia bezpieczenstwa Kurtyny powietrzne FERONO posiadajg wbudowany dodatkowy bezpiecznik
chroniacy urzadzenie przed przepieciami. Ich zaleta jest zdolno$¢ automatycznego dostosowania pracy do zmian
poziomu napiecia.

* Bezprzewodowe sterowanie pilotem Dzieki pilotowi istnieje mozliwos¢ zdalnego sterowania urzadzeniem. Zaréwno
trybem pracy: zimny/ciepty, jak i predkoscig pracy wentylatora kurtyny.

* Regulowana strumienica Dzieki mozliwosci regulacji kata nastawienia wbudowanej strumienicy kurtyna osiaga
optymalne parametry pracy w kazdej porze roku.

¢ Niezawodny wentylator Wysokowydajny silnik i wentylator poprzeczny wykonany z wytrzymatego tworzywa
sztucznego gwarantujg niezawodng prace kurtyny.

Specyfikacja techniczna:
Model FK150ZS

Napiecie (V) 230
Czestotliwos¢ (Hz) 50
Poziom hatasu (dB) 55

Moc wentylatora (W) 380
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Przeptyw powietrza (m3/h) 1900

Waga netto / Waga brutto 27,0/29,5
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