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tadowarka do akumulatoréw
cylindrycznych Li-ion Xtar MC1 USB-C

Cena 21,11 zt

Numer katalogowy 53346

Kod producenta MC1 USB-C

Kod EAN 6952918300885

Opis produktu

tadowarka do akumulatoréw cylindrycznych Li-ion Xtar MC1 USB-C

Model: MC1 USB-C

tadowarka do akumulatoréw cylindrycznych Li-ion Xtar MC1 USB-C - najwazniejsze cechy:
Profesjonalna, kompaktowa tadowarka procesorowa Xtar MC1 USB-C

do akumulatoréw Li-ion w rozmiarach 18650 i innych

Najwazniejsze cechy:

sterowany procesorem trzystopniowy proces tadowania TC/CC/CV

zasilana dowolng tadowarka USB-C lub z portu USB komputera (min. 0,5A)

niewielkie wymiary - tatwa w przenoszeniu

funkcja reaktywacji gteboko roztadowanych ogniw
zabezpieczenia: zwarciowe, termiczne, przed odwrotng polaryzacja

tadowarka do akumulatorow cylindrycznych Li-ion Xtar MC1 USB-C - specyfikacja
techniczna:

Producent - Xtar
Model / kod producenta - MC1
Obstugiwane typy akumulatoréw:

e Akumulatory Li-ion 3,6-3,7V, zabezpieczone (z PCM/PCB)
e Akumulatory Li-ion 3,6-3,7V, niezabezpieczone

Obstugiwane rozmiary akumulatoréw - 10440,14500,14650,16340,17500,17670,18350,18500,18650,18700,20700(tylko
niezabezpieczone),21700(tylko niezabezpieczone),22650,25500,26650

Napiecie wejsciowe - 5 V DC(Minimum 0,5A, rekomendowane 0,75A)

Maksymalne wymiary tadowanego akumulatora (szerokos¢ x wysokosc¢) [mm] - 26 x 70
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Metoda tadowania - Sterowana procesorowo TC/CC/CV dla Li-ion
Prad tadowania w fazie CC (zasadniczej) [mA] - 500mA +50mA
Napiecie zakonczenia tadowania - 4,2V £0,05V
Prad terminacji dla ogniw litowych [mA] - <40mA
Inne, istotne cechy produktu - Reaktywacja gteboko roztadowanych ogniw i ogniw 0V
Zabezpieczenia:
¢ Przed przegrzaniem tadowarki
e Przed przecigzeniem / zwarciem
¢ Przed odwrotng polaryzacjg ogniw
Tryby pracy tadowarki - tadowanie (Charge)
Wymiary (szer. x gteb. x wys.) [mm] - 22 x 92 x 26
Masa [g / szt.] - 20,0
Zawartos¢ opakowania:
e tadowarka MC1
e Kabel USB-C
e Pokrowiec

Gwarancja [miesiace] - 24

Oznaczenia / certyfikaty - Oznaczenie CE
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