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Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/ladowarka-do-akumulatorow-r03-aaa-oraz-r6-aa-li-ion-1-5v-nimh-xtar-
14-p-133460.html

tadowarka do akumulatoréw R03 / AAA
oraz R6 / AA Li-ion 1,5V / NiMH Xtar L4

Numer katalogowy 53345
Kod producenta L4
Kod EAN 6952918301615

Opis produktu

tadowarka do akumulatoréw R0O3 / AAA oraz R6 / AA Li-ion 1,5V / NiMH Xtar L4

Model: L4

tadowarka do akumulatoréow R0O3 / AAA oraz R6 / AA Li-ion 1,5V / NiMH Xtar L4 -
najwazniejsze cechy:

sterowany procesorem proces tadowania ogniw Li-ion: TC/CC/CV

metoda tadowania NiMH: CVSA

cztery niezalezne kanaty tadowania

zasilana dowolng tadowarkg USB (zalecane 2A)

niewielkie wymiary - tatwa w przenoszeniu

otwarta konstrukcja dla lepszego odprowadzania ciepta oraz utatwiajace wyjmowanie akumulatorkéw
zabezpieczenia: zwarciowe, termiczne, przed odwrotng polaryzacja

detekcja uszkodzonych ogniw, baterii pierwotnych

reaktywacja OV akumulatoréw

tadowarka do akumulatorow R03 / AAA oraz R6 / AA Li-ion 1,5V / NiMH Xtar L4 -
specyfikacja techniczna:

Producent - Xtar
Model / kod producenta - L4
Obstugiwane typy akumulatoréw (1-4 sztuki akumulatoréw):

e Akumulatory Ni-MH
e Akumulatory Li-ion 1,5V zabezpieczone

Obstugiwane rozmiary akumulatoréw - R6 / AA,R03 / AAA
Napiecie wejsciowe - 5 V DC((500 - 2100 mA))
Rekomendowany zasilacz 5V 2A. Brak zasilacza w komplecie. Gniazdo USB typ C.

Maksymalne wymiary tadowanego akumulatora (szerokos¢ x wysokos¢) [mm] - 14 x 500
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Metoda tadowania:

e Sterowana procesorowo CC/CV dla Li-ion/Li-FePO4
e Sterowana procesorowo CC z -AV/0AV/PVD dla Ni-MH

Prad tadowania w fazie CC (zasadniczej) [mA] - 500mA
Napiecie zakonczenia tadowania - 1,5V
Zabezpieczenia:

e Przed przegrzaniem tadowarki

¢ Przed przecigzeniem / zwarciem

e Przed odwrotnga polaryzacja ogniw
Tryby pracy tadowarki - tadowanie (Charge)
Wymiary (szer. x gteb. x wys.) [mm] - 76 x 76 x 27
Masa [g / szt.] - 51,0
Zawartos¢ opakowania:

e tadowarka L4

e Kabel USB typ C

e Instrukcja obstugi

Gwarancja [miesiace] - 24

Oznaczenia / certyfikaty - Oznaczenie CE
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