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tadowarka procesorowa everActive
NC-3000

Cena 145,34 zt
Numer katalogowy 22861
Kod producenta NC-3000

Opis produktu

tadowarka procesorowa everActive NC-3000

Model: NC-3000

PRZEZNACZENIE:

tadowarka stuzy do fadowania i konserwacji 1-4szt. akumulatoréw R03 AAA / R6 AA wykonanych w technologii Ni-MH oraz Ni-
Cd oraz 1-2szt akumulatoréw R14 C/ R20 D - przy uzyciu dodatkowego adaptera (adapter dostepny oddzielnie).

CECHY | MOZLIWOSCI tADOWARKI NC-3000:

¢ tadowarka umozliwia szybkie instalowanie i usuwanie ogniw z kazdego ze slotéw, zapewniajgc przy tym b. dobra
cyrkulacje powietrza / chtodzenie

¢ sterowana mikroprocesorem z bardzo precyzyjng detekcjg dV (0dV) - zapewnia petne natadowanie instalowanych
akumulatoréw

¢ pomimo mnogosci funkcji tadowarka jest bardzo tatwa i intuicyjna w obstudze!

¢ cztery, zupetnie niezalezne kanaty tadowania - daje to mozliwos¢ tadowania 1-4szt. réznych akumulatoréw,
réznych producentéw, réznych pojemnosci, w réznych rozmiarach!

* mozliwos¢ w petni niezaleznego ustawiania pradu fadowania/roztadowania dla kazdego z kanatéw

¢ mozliwa regulacja pradu tadowania: 200-400-600-800-1000 mA dla 1-4szt. akumulatoréw R03 AAA / R6 AA,
dodatkowo 1200-1400 mA dostepne dla tadowania 1-2szt. akumulatorkéw

e mozliwa regulacja pradu roztadowania: 100-200-300-400-500 mA, dodatkowo 600-700 mA dostepne dla
roztadowania 1-2szt. akumulatorkéw

* uniwersalne napiecie wejsciowe 12V DC/1A: w zestawie adapter sieciowy

+ wielofunkcyjny, duzy, podswietlany wyswietlacz LCD, pokazujgcy aktualny stan natadowania (napiecia), czas
tadowania, prad tadowania, zliczong pojemnos$¢ mAh dla kazdego z ogniw lub rezystancje wewnetrzna ogniwa -
wybrany parametr wyswietlany jest jednoczesnie dla wszystkich tadowanych ogniw - nie trzeba sie miedzy
nimi przetaczac tak jak np. w MH-C9000

¢ 5 programoéw pracy tadowarki: REFRESH - odswiezanie z pomiarem pojemnosci [mAh]]l/ formowanie, CHARGE -
tadowanie, DISCHARGE - roztadowywanie, TEST - testowanie pojemnosci, QUICK TEST - pomiar rezystancji
wewnetrznej ogniwa (mili ohmy)

DANE TECHNICZNE:

e EAN: 5902020523598

* ROZMIAR tADOWANYCH AKUMULATOROW: AA / R6, AAA / R0O3
+ RODZAJ tADOWANYCH AKUMULATOROW: Ni-MH, NiCd

* LICZBA tADOWANYCH AKUMULATOROW: 4
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FUNKCJE: wskaznik natadowania, pomiar pojemnosci, zabezpieczenie przed przetadowaniem, detekcja uszkodzonych
akumulatoréw

ZASILANIE: sieciowe

LICZBA ZAtACZONYCH AKUMULATOROW: brak

MODEL: NC-3000
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