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Lampa osSwietleniowo-ostrzegawcza
Proxima SLUPKOWA 12-230V

(100x100, 120x120)

Cena
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN
Stopien zabezpieczenia wyrazony w IP
Napiecie zasilania

Moc

193,94 zt
54890

SLUPKOWA biato-pomaranczowa
100-120

54890

IP54

12-24V AC/DC lub 230V AC
2

Opis produktu

Lampa oswietleniowo-ostrzegawcza Proxima SLUPKOWA 12-230V (100x100,
120x120)

Model: SLUPKOWA biato-pomaranczowa 100-120

Przeznaczenie

Lampa oswietleniowo-sygnalizacyjna SEUPKOWA stanowi zakonczenie prostokatnego stupka o wymiarach 100 x 100 mm lub
120 x 120 mm. Wymiary otworu stupka muszg wynosi¢ minimum 85 x 85 mm. Lampa zasilana jest napieciem 12-24V AC/DC
lub 230V AC (pomaranczowy), 12-24V AC/DC (biaty).

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: 12-24V AC/DC, 230V AC

Pobor mocy 230V AC: 2,5W

Pobor pradu 12V: 12V-120mA (biata), 12V-120mA (pomaranczowa)
Pobér pradu 24V: 24V-60mA (pomaranczowa)

Zrédto swiatta: LED

Przerywacz: Tak

Czestotliwos¢ migania: 1 Hz

Temperatura pracy: od -202 do +602 C

Klasa szczelnosci: IP54

Wymiary: nad stupkiem; 123 x 123 x 26 mm, w stupku 85 x 85 x 20 mm
Waga: 283 g
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