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Lampka rowerowa przednia Wind and
Moon M03 400 LM

Numer katalogowy BL_WT-M03-400

Kod EAN 5903031056006

Opis produktu

Lampka rowerowa przednia Wind and Moon M03 400 lumenów
Lampka rowerowa Wind and Moon M03 to doskonałe połączenie funkcjonalności i trwałości. Dzięki temu modelowi zyskujesz
długi czas pracy, nawet do 22 godzin w trybie oszczędzania energii. Ładowanie przez USB zapewnia wygodę codziennego
użytkowania. Wodoodporność na poziomie IP66 sprawia, że lampka jest odporna na deszcz oraz trudne warunki
atmosferyczne, co czyni ją idealnym wyborem na każdą wyprawę rowerową. Kompatybilność z uchwytami GoPro umożliwia
elastyczny montaż, a pięć trybów oświetlenia pozwala dostosować intensywność światła do różnych potrzeb.

Główne cechy produktu:

Mocne światło przednie z różnymi trybami jasności dla lepszej widoczności w każdych warunkach.
Długa żywotność baterii nawet do 22 godzin w trybie oszczędzania energii.
Ładowanie przez USB – wygodne w codziennym użytkowaniu.
Wodoodporność IP66 – odporna na deszcz i trudne warunki atmosferyczne.
Kompatybilna z uchwytami GoPro – zapewnia elastyczne opcje montażu.
Pięć trybów oświetlenia – dostosowane do różnych potrzeb.

Diody firmy OSRAM o mocy 400 lumenów

Lampka wyposażona jest w diody OSRAM, które generują mocne i równomierne światło o mocy 400 lumenów. Dzięki temu
zapewnia doskonałą widoczność nawet w trudnych warunkach. Wbudowany system kontroli temperatury reguluje pracę
lampki, co przedłuża jej żywotność.

Obiektyw z systemem przeciwoślepiającym

Innowacyjna funkcja eliminuje problem oślepiającego światła. Lampka nie oślepia nadjeżdżających pojazdów ani pieszych, co
zwiększa bezpieczeństwo na drodze.

Różne tryby pracy

Mocne światło: 400 lumenów
Średnie światło: 300 lumenów
Słabe światło: 250 lumenów
ECO: 100 lumenów
Szybkie miganie: 100 lumenów
Wolne miganie: 250 lumenów

Czytelny wskaźnik poziomu naładowania baterii

System informuje o pozostałej energii za pomocą trzech kolorów: Zielony (pow. 80%), Niebieski (30%-80%), Czerwony (poniżej
30%). W trybie włączonym przycisk miga co 3 sekundy.

Duża kompatybilność montażu

Lampka jest kompatybilna z bazą Garmin oraz obsługuje montaż za pomocą uchwytu GoPro. Solidny uchwyt zapewnia lepszą
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stabilność, co pozwala na komfortową jazdę.

Szybkie ładowanie przez USB

Port USB-C umożliwia szybkie ładowanie z różnych źródeł, takich jak laptop czy powerbank, co optymalizuje czas ładowania.

Wytrzymałość i wodoodporność

Wodoodporność na poziomie IP66 zapewnia odporność na deszcz i kurz, co czyni lampkę idealną do jazdy w trudnych
warunkach pogodowych.

Specyfikacja techniczna:

Obudowa: aluminium, tworzywo sztuczne
Pojemność baterii: 2000 mAh
Moc wejściowa: 5V – 1A
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