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4 Latarka warsztatowa inspekcyjna COB
LED everActive WL-200 3W 200
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Cena 39,29 zt

Numer katalogowy 42668

Kod producenta WL-200

Kod EAN 5902020523680

produktu

Latarka warsztatowa inspekcyjna COB LED everActive WL-200 3W 200 lumendéw

IP44

Model: WL-200

Latarka warsztatowa inspekcyjna diodowa (LED) everActive WL-200 3W COB 200
lumendéw IP44 - najwazniejsze cechy:

Nowoczesna dioda COB o maksymalnej mocy 3W i wydajnosci 200 lumendéw
Wyjatkowo szeroka wiazka swiatta

Wodoodpornos¢ klasy 1P44

Wykonana z wytrzymatego aluminium

Dwa silne magnesy neodymowe oraz klips do wygodnego mocowania latarki
Bateryjne zasilanie: 3x AAA

Latarka warsztatowa inspekcyjna COB LED 200 lumendéw everActive WL-200 -
przeznaczenie i zastosowanie:

Oswietlanie miejsca pracy w warsztacie: latarka bateryjna LED everActive WL-200 moze by¢ uzywana do
oswietlania obszaru pracy w warsztacie, co pomaga w doktadnej inspekcji i naprawach.

Remonty domowe: bateryjna latarka warsztatowa LED everActive WL-200 jest przydatna przy remontach i
pracach budowlanych, gdzie trzeba oswietli¢ ciemne i trudno dostepne miejsca.

Awaryjne oswietlenie: latarka everActive WL-200 z powodzeniem moze stuzy¢ jako awaryjne zrédto swiatta
w przypadku przerw w dostawie pradu.

Prace w garazu: idealna do pracy w garazu, gdzie czesto potrzebne jest skierowane, jasne $wiatto do napraw
samochodowych lub innych prac.

Prace w ogrodzie po zmroku: latarka everActive WL-200 jest niezwykle uzyteczna podczas prac ogrodowych,
szczegdlnie przy cieciu roslin, czy konserwacji ogrodzenia po zmroku.

Camping i wycieczki: mozna jg zabra¢ na kemping lub wycieczki, poniewaz jest przenosna i moze pomaéc oswietli¢
obszar obozowiska.

Warsztaty rzemieslnicze: warsztatowa latarka COB LED everActive WL-200 utatwia precyzyjne prace
rzemieslnicze, takie jak szlifowanie, malowanie czy montaz mebili.

Przygoda na swiezym powietrzu: latarka everActive WL-200 jest przydatna w czasie wedréowek, turystyki
gorskiej lub innych aktywnosci na swiezym powietrzu, gdzie moze zabrakna¢ oswietlenia.
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¢ Wyszukiwanie rzeczy w trudnych miejscach: latarka everActive WL-200 moze pomdc w odnalezieniu rzeczy
w trudno dostepnych lub ciemnych obszarach, takich jak piwnice, strychy czy szafki.

* Bezpieczenstwo osobiste: |latarka everActive WL-200 moze stuzy¢ jako narzedzie zapewniajace dodatkowe
bezpieczenstwo w sytuacjach awaryjnych, np. w trakcie burzy lub podczas przegladania obszaru w poszukiwaniu
zagrozen.

¢ Podczas podrézy samochodem: latarka warsztatowa everActive WL-200 jest przydatna w przypadku
probleméw z samochodem w nocy lub w trudnych warunkach pogodowych.

* Prace elektryczne i hydrauliczne: warsztatowa latarka LED everActive WL-200 bedzie pomocna réwniez
przy pracach zwiazanych z elektryka i hydraulika, gdzie doktadne oswietlenie jest kluczowe dla bezpieczenstwa.

Latarka inspekcyjna diodowa everActive WL-200 3W COB LED - specyfikacja techniczna:

Moc (strumien) swiatta [Im]: 200

Czas i tryby pracy: 100% - 1,5h

Zrédto swiatta: COB LED

Rodzaj zasilania: bateryjne

Zasilanie: 3x R03 / AAA (UWAGA: brak w zestawie, niezatgczone)
Zasieg sSwiatta [m]: 7

Waga [g]: 55 (bez baterii), 95 (z bateriami)

Wymiary: 162 (wys.) x 14 (szer.) x 29 (gt.) [mm], $rednica korpusu 16 mm
Stopien ochrony (IP): IPX4

Fokus: nie

Kolor: ciemny szary / czarny

Materiat obudowy: aluminium

Przeznaczenie: warsztat, uniwersalne

Dodatkowe informacje: magnes, klips
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