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LNB cyfrowy SCR Unicable II dHello GT-
dLNB1T +Terr

Cena 219,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy LNBU-GTS-DLNB

Kod EAN 5453001615608

Opis produktu
LNB zaprogramowany pod polskie platformy: nc+ i Cyfrowy Polsat !!! Gotowy do działania !!!

Zaprogramowany pod następujace odbiorniki:
Cyfrowy Polsat:
- Technologia Unicable I/II (EN50494 + EN50607): Evobox PVR
- Tedchnologia I Unicable I (EN50494): Mini HD 2000, HD 3000, HD 5000, HD 5500s, HD 6000, HD 7000 PVR

NC+:
- Technologia Unicable I/II (EN50494 + EN50607): 4K UltraBOX
- Technologia I Unicable I (EN50494): mediaBOX+ (ADB ITI-3740SX), turboBOX+ (ADB ITI-5720SX), wifi
PremiumBOX+ (ADB NCP-4740SF), BOX+ ADB ITI-2849/2850/2851S), PVR BOX+ (ITI-5800SX)

Ustawienia w odbiornikach:
- W odbiorniku Polsatu Evobox PVR możemy wybrać 3 sztywne niezarządzalne tryby pracy, pierwszy to
tradycyjne ustawienia Unicable I zajmujemy wówczas kanały 1-4, drugie ustawienie to Evobox 1 zajumjemy
kanały od 5 do 12, trzecie to ustawienie Evobox 2 zajmujemy wówczas kanały od 13 do 20. Musimy pamiętać że
w jedej instalacji jedno kablowej aby kanały pracy nie nachodziły na siebie ! Przykład multiroom: dwa Evobox
PVR jeden w ustawieniach 1 a drugi w 2! + np. dekodery kolejne w sumie 4 multiroom HD 6000

- W odbiorniku nc+ 4K UltraBOX nie ma żadnego problemu ponieważ odbiornik umożliwia pełne zarządzanie
kanałami pracy i ich częstotliwościami które bez problemu mozemy edytować, wiec wybieramy tak naprawdę
częstotliwości które chcemy lub dowolne wolne w instalacji max do 8 kanałów na dekoder.
Pozostałe modele odbiorników wspierają technologię Unicable I, więc możemy zainstalować 4 dekodery lub
jeden z czterema kanałami pracy dla PVR!

- W jednej instalacji oczywiście mogą znajdować się i dekodery Polsatu i NC+, np. 4 zwykłe multiroom w
standardzie Unicable I, Evobox PVR + 4K UltraBOX dzięki technologi Unicable I/II !!!

Cyfrowy konwerter LNB SCR Unicable II dHello GT-dLNB1T dla max 24 odbiorników satelitarnych w trybie Unicable II, oraz nie
ograniczonej ilości odbiorców w trybie statycznym-programowalnym gdzie LNB programujemy pod max liczbę 34 wybranych
transponderów satelitarnych dla nieograniczonej liczy odbiorców.
LNB został opracowany w dwóch technologiach:
DSP (z ang. Digital Signal Processing) obróbka sygnału w dziedzinie cyfrowej, zamiast wszystkich tranzystorów,
kondensatorów i cewek, zainstalowany w LNB został mocny procesor, który wykonuje wszystkie zadania (wzmacnianie,
filtrowanie, przemianę, tłumienie, itd.) za pomocą software’u.
PLL (z ang. Phase Locked Loop) technologia pozwalająca generować dowolną częstotliwość oscylatora w sposób cyfrowy.
Podobnie jak przy DSP, zamiast standardowego tranzystora i paru komponentów do generowania częstotliwości oscylatora,
jest cyfrowa pętla PLL do generowania częstotliwości. Oscylator jest używany do przemiany częstotliwości w urządzeniu.

Tryby pracy LNB Digital GT-dLNB1T Unicable DCSS SCR:

- Tryb DYNAMICZNY:

Przykład pokazujący rozwiązanie instalacji:
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Wykaz zaprogramowanych 24 częstotliwości w LNB dla odbiorników nc+ i Cyfrowego Polsatu:

Unicable I EN50494
1     1210MHz (EN50494 + EN50607)
2     1420MHz (EN50494 + EN50607)
3     1680MHz (EN50494 + EN50607)
4     2040MHz (EN50494 + EN50607)
5     978MHz   (EN50494 + EN50607)
6     1028MHz (EN50494 + EN50607)
7     1072MHz (EN50494 + EN50607)
8     1116MHz (EN50494 + EN50607)

Unicable II EN50607
9     1160MHz (EN50607)
10     1271MHz (EN50607)
11     1315MHz (EN50607)
12     1359MHz (EN50607)
13     1484MHz (EN50607)
14     1528MHz (EN50607)
15     1572MHz (EN50607)
16     1616MHz (EN50607)
17     2084MHz (EN50607)
18     2128MHz (EN50607)
19     1816MHz (EN50607)
20     1860MHz (EN50607)
21     1904MHz (EN50607)
22     1948MHz (EN50607)
23     1992MHz (EN50607)
24     1728MHz (EN50607)

- tryb STATYCZNY programowalny przy użyciu programatora.
Obsługujący max w sumie 34 wybrane transpondery satelitarne na nieograniczoną ilość odbiorców sygnału w
technologi UNICABLE

Najważniejszą cechą nowego systemu jest "zarządzalność", ustawienia parametrów kanałów dokonujemy za pomocą
programu komputerowego

Częstotliwość
wejściowa

10.7 ~ 12.75 GHz

Częstotliwość
wyjściowa

950 ~ 2150 MHz

Obsługiwana liczba
pasm

24

Zaprogramowane
pasma częstotliwości
użytkownika:

1210 1420 1680 2040 978 1028 1072 1116 1160
1271 1315 1359 1484 1528 1572 1616 2084 2128
1816 1860 1904 1948 1992 1728 1772MHz

Dane techniczne GT-dLNB1T:
- częstotliwość wejściowa 10700-12750 MHz
- częstotliwość wyjściowa 950-2150 MHz
- zakres temperatur: od -35°C do +65°C
- wpółczynnik szumów < 1dB
- zysk 42-62dB
- polaryzacja liniowa: pionowa i pozioma
- pobór mocy 4,75 W
- napięcie zasilania 10-22V

Karta katalogowa do pobrania 
https://dmtrade.pl/katalogi/GT-SAT/unicable/1t2t.pdf
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