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LNB Octo BEST HD3D 808 0.1dB

Cena 111,10 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy LNBO-BES-HD3D808

Kod EAN 4260443570294

Opis produktu
LNB Octo BEST HD3D 808 0.1dB to konwenter stworzony z myślą o instalacjach z wieloma tunerami. Umożliwia
podłączenie aż ośmiu tunerów jednocześnie, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla dużych systemów telewizyjnych. Dzięki
solidnej konstrukcji i wysokiej jakości wykonania, zapewnia niezawodność w działaniu.

Dane techniczne:

Zakres częstotliwości: 10,7-12,75 GHz
Zakres częstotliwości wyjściowej: 950-2150 MHz
Oscylator: Niska/Wysoka objętość (GHz): 9,75 / 10,60
Stabilność oscylatora: ± 3 MHz
Wzmocnienie: Min. 55 dB
Impedancja wyjścia: 75 Ω
Przełączenie: 13/18 VDC / 0-22KHz
Pobór mocy: Max. 240 mA

Konwenter jest zalecany do instalacji, w których występują długie odcinki kabli lub mniejsze anteny. Sprawdzi się również w
konfiguracjach z przełącznikami DiSEqC. Dzięki swojej wydajności jest to doskonały wybór dla każdego, kto ceni sobie jakość i
niezawodność w odbiorze telewizyjnym.
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