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LNB Single BEST HD3D 101 0.1dB

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy LNBS-BES-HD3D101

Kod EAN 609613547195

Opis produktu
Oferujemy konwerter Single LNB BEST HD3D 101 0.1dB, który współpracuje z różnymi tunerami, zarówno analogowymi, jak i
cyfrowymi oraz HDTV. Dzięki solidnej konstrukcji, zapewnia niezawodność i wysoką jakość sygnału.

Dane techniczne:

Producent: Best Germany
Zakres częstotliwości:

H: 10,7-11,7GHz / 11,7-12,75GHz
L: 9,75GHz / 10,6GHz

Output: 950-1950MHz / 1100-2150MHz
Zakres temperatury: -40° do 60°
Wzmocnienie: 57dB
Współczynnik szumów: 0.1dB
Mocowanie: standardowe 40 mm

Konwerter jest wyposażony w gumkę osłaniającą wtyk F, co ułatwia montaż pod kątem. Idealnie sprawdza się w instalacjach z
długimi odcinkami kabla oraz w połączeniu z mniejszymi antenami i przełącznikami DiSEqC.

W zestawie znajdują się również 2 wysokiej jakości wtyki F, które są gratis do każdego konwertera.
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