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LNB Unicable Megasat 4x UB SCR +
TWIN Legacy

Cena 140,39 zł

Numer katalogowy LNBU-MGSTWIN

Kod EAN 4046173107487

Opis produktu
  

Konwerter LNB Unicable SCR Quad z Twin Legacy (6 odbiorników) Megasat Diavolo
Profesjonalny jednoprzewodowy konwerter LNB Megasat dla maksymalnie 6 odbiorników (4 odbiorniki kompatybilne z SCR i 2
konwencjonalnymi odbiornikami satelitarnymi przez 2 starsze wyjścia Legacy)
Jedno wyjście konwertera UNICABLE (SCR) w kolorze złotym pozwala na poprowadzenie sygnału jednym kablem do max. 4
odbiorników cyfrowych z sygnałem SCR lub UNICABLE.
Pozostałe wyjścia konwertera tzw. full band w kolorze srebrnym pozwalają na podłączenie tradycyjnego odbiornika cyfrowego.

Przykładowy schemat podłączenia LNB Unicable

Warunkiem działania takiej instalacji jest posiadanie przez tuner funkcji UNICABLE, która polega na wykorzystaniu do
transmisji sygnału 4 częstotliwości:
- Odbiornik 1 - 1210 MHz
- Odbiornik 2 - 1420 MHz
- Odbiornik 3 - 1680 MHz
- Odbiornik 4 - 2040 MHz.

Dane techniczne

Odpowiedni dla maks. 4 urządeń Unicable (EN 50494)
Odpowiedni dla max. 2 urządzeń Legacy
Wzmocnienie 56 - 62 dB
Szerokość pasma: 60 Hz
Zintegrowany filtr LTE
Pobór mocy: maks. 300 mA
Częstotliwość wejściowa: 10,7 - 12,75 GHz
Współczynnik szumu: 0,1 dB
Średnica: 40 mm
Niezwykle odporny na ciepło i zimno
Niski pobór mocy
Trwała elektronika
Złącze pozłacane
Ochrona pogodowa dla złącza F

Połączenia

1x złącze F (Unicable)
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2x Złącze F (Legacy)

Częstotliwości odbioru

CH 01 1210 MHz (EN50494)
CH 02 1420 MHz (EN50494)
CH 03 1680 MHz (EN50494)
CH 04 2040 MHz (EN50494)

Produkt

długość: 139 mm
szerokość: 58 mm
wysokość: 105 mm
waga: 252 g (netto)
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