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M03524-10755AxPro DS-PT-M1
13,56MHz

Numer katalogowy 39662

Kod producenta DS-PT-M1

Kod EAN 2032000013948

Opis produktu
  
  

M03524-10755AxPro DS-PT-M1 13,56MHz
Model: DS-PT-M1

   

  

Najważniejsze cechy:

kompatybilność z czytnikami systemu alarmowego AX PRO,
obsługa zapis i odczyt z częstotliwością 13,56 MHz,
działanie w standardzie MIFARE S50.

Przeznaczenie breloka zbliżeniowego HikVision AxPro DS-PT-M1 13,56MHz:

Brelok zbliżeniowy DS-PT-M1  marki Hikvision to doskonały wybór do szybkiego odczytu danych z bliskiej odległości.
Urządzenie działa w standardzie MIFARE S50 i jest w pełni kompatybilne z czytnikami systemu alarmowego AX PRO. Brelok
umożliwia bezprzewodową wymianę informacji (zapis i odczyt) z urządzeniami wyposażonymi w moduł NFC. Wystarczy zbliżyć
brelok do czytnika, aby rozpocząć komunikację i w prosty sposób uzbroić lub rozbroić alarm.

Specyfikacja techniczna breloka zbliżeniowego HikVision AxPro DS-PT-M1 13,56MHz:

Typ produktu: Tag zbliżeniowy
Kompatybilność: AX PRO
Waga: 0,007 kg
Keyfob zbliżeniowy
Standard: MIFARE S50 - 13.56 MHz
Kolor: biały
Wymiary: 50 x 26 x 4.2 mm
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