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t Magazyn Energii Volt Polska Ultra-5
0 | 25,6V 200Ah 100A

Cena 4 239,89 zt
Numer katalogowy 50145

U‘LT Kod producenta 6AES240020
Kod EAN 5904100451883

produktu

Magazyn Energii Volt Polska Ultra-5 25,6V 200Ah 100A

Model: 6AES240020

Magazyn energii Volt Polska Ultra-5 25,6 V 200 Ah 150 A - najwazniejsze cechy:

Zastosowanie ogniw litowo-zelazowo-fosforanowych (LiFeP0O4), ktére wptywajg na dtuga zywotnos¢ i
bezpieczenstwo urzadzenia.

Mozliwos¢ wykonania ok. 6 000 cykli, co pozwala wielokrotnie tadowac i roztadowywac urzgdzenie przy zachowaniu
co najmniej 60% pierwotnej pojemnosci

System zarzadzania BMS (Battery Managemenat System) -zabezpiecza urzadzenie przed nadmiernym
roztadowaniem, przetadowaniem oraz ekstremalnymi temperaturami

Modutowa konstrukcja pozwala taczy¢ magazyny réwnolegle i umozliwia przyszta rozbudowe instalacji
fotowoltaicznej oraz zwiekszenie pojemnosci w przypadku wzrostu zapotrzebowania na energie
Nowoczesny design oraz niewielkie rozmiary

Nominalna pojemnos¢: 200 Ah

Maksymalne napiecie tadowania: 29,2 V

Gestos¢ energii: 5120 Wh

Magazyn energii Volt Polska Ultra-5 25,6 V 200 Ah 150 A 6AES240020 - specyfikacja i
dane:

Kod producenta: 6AES240020

Napiecie znamionowe: 25,6 V

Zalecane napiecie tadowania: 28,8 V
Nominalna pojemnosé: 200 Ah
Maksymalne napiecie tadowania: 29,2 V
Gestos¢ energii: 5120 Wh

Zalecane natezenie tadowania: 50 A
Maksymalny prad ciggty: 100 A

Typ zaciskéw: wtykowy

Moment obrotowy zaciskéw: 8,5 Nm
Materiat obudowy: SPCC

Zywotnos¢ cyklu (0,2 C, 25°C 80% DOD): 6000 cykli
Efektywnos¢: 98%

Temperatura roztadownia: -20 do 55°C
Temperatura fadownia: 0 do 55°C
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e Temperatura przechowywania:-20 do 45°C

¢ Samowytadowanie w ciggu miesigca: wiecej niz 3%

¢ Maksymalna liczba w réwnolegtym obwodzie: 16zt.

¢ Maksymalna liczba w obwodzie szeregowym: niedozwolone
e Wymiary: 510 x 475 x 160 mm

e Waga: 50 kg
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