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Manometr różnicowy Testo 510i
SmartSonda

Numer katalogowy 46419

Kod producenta Testo 510i SmartSonda

Kod EAN 4029547014284

Opis produktu
  
  

Manometr różnicowy Testo 510i SmartSonda
Model: Testo 510i SmartSonda

   

  

Manometr różnicowy Testo 510i SmartSonda kompatybilny z aplikacją mobilną -
najważniejsze cechy:

Pomiar przepływu gazu i ciśnienia statycznego
Menu pomiarowe do testu spadku ciśnienia, w tym alarmy 
Uchwyt magnetyczny do łatwego mocowania
Wartości pomiarowe przesłane ze SmartSondy Testo 510i są wyświetlane w wygodny sposób na urządzeniu
mobilnym takim jak smartfon lub tablet
Automatyczne kalkulacje i obliczenia
Możliwość przesłania wyników pomiarów za pomocą wiadomości e-mail w pliku PDF lub pliku Excel

Elektroniczny manometr różnicowy Testo 510i - przeznaczenie i zastosowanie urządzenia
pomiarowego:

Elektroniczny manometr różnicowy Testo 510i to zaawansowane narzędzie pomiarowe, które łączy w sobie profesjonalną
technologię z nowoczesnymi rozwiązaniami mobilnymi, takimi jak smartfony i tablety. 

Manometr różnicowy Testo 510i przeznaczony jest do różnorodnych zastosowań w branży HVAC (ogrzewanie,
wentylacja, klimatyzacja) oraz w innych dziedzinach, gdzie wymagane są precyzyjne pomiary różnicy ciśnień, ciśnienia
gazu, ciśnienia statycznego, spadku ciśnienia, prędkości przepływu powietrza oraz przepływu objętościowego.

Głównym celem urządzenia jest ułatwienie i przyspieszenie procesu pomiarowego. Dzięki zastosowaniu technologii
Bluetooth, Testo 510i może komunikować się z aplikacją mobilną na smartfonie lub tablecie. To rozwiązanie eliminuje
konieczność korzystania z tradycyjnych manometrów, a także umożliwia bardziej wygodny sposób odczytu i
przetwarzania danych pomiarowych.
Aplikacja mobilna dostarcza użytkownikowi dodatkową wygodę i funkcjonalność. Przesłane wartości pomiarowe są
prezentowane w czytelny sposób, co ułatwia interpretację wyników. Ponadto, aplikacja automatycznie przeprowadza
niezbędne obliczenia, takie jak obliczenie objętości strumienia, co pozwala zaoszczędzić czas i ogranicza możliwość
popełnienia błędów.
Dane pomiarowe mogą być prezentowane w różnych formatach, takich jak lista, wykres czy tabela, co daje
użytkownikowi elastyczność w wyborze preferowanego sposobu prezentacji.
Istnieje możliwość udostępnienia wyników poprzez wysłanie ich za pomocą wiadomości e-mail lub zapisanie w
formie pliku PDF lub Excel, co ułatwia dokumentację oraz udostępnianie wyników pomiarów innym użytkownikom
lub klientom.
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Manometr różnicowy Testo 510i SmartSonda kompatybilny z aplikacją mobilną -
specyfikacja i dane techniczne:

Waga: 92 g
Wymiary: 148 x 36 x 23 mm
Temperatura pracy: -20 do +50 °C
Materiał obudowy: plastik (ABS / TPE)
Wymagania systemowe: wymaga systemu iOS 11.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 6.0 lub nowszego;
wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.0
Kolor produktu: czarny/pomarańczowy
Typ baterii: 3 x AAA
Żywotność baterii: 150 godzin
Temperatura składowania: -20 do +60 °C
Zakres pomiarowy: -150 do +150 hPa
Dokładność: ±0,05 hPa (0 do +1 hPa); ±(0,2 hPa + 1,5 % mierz.wart.) (+1 do +150 hPa)
Rozdzielczość: 0,01 hPa
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