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Opis produktu

Miernik grubosci lakieru Blue
technology DX-13-FE

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Zakres pomiarowy

Funkcja HOLD (zamrozenie pomiaru)
Zerowanie (kalibracja)

Etui

Rodzaj zasilania miernika
tacznosd i raportowanie
Sygnalizacja dzwiekowa
Pamie¢ pomiaréw

Tester UV

Wskaznik roztadowania baterii
Rozdzielczo$¢ pomiaru
Latarka LED

Sygnalizacja swietlna

Miernik grubosci lakieru Blue technology DX-13-FE

Model: DX-13-FE

Specyfikacja techniczna:

szesnascie trybow pracy
sonda ruchoma dociskana

ksztatt dopasowany do dtoni

rozdzielczos¢ pomiaru:

Wbudowana latarka LED,

funkcja dzwiekowej i wizualnej sygnalizacji iloSci warstw!!!

zwiekszony zakres pomiarowy do 3000 um dla stali

210,90 zt
55484
DX-13-FE
5904730948012
0 - 3000pm

Tak

Tak

Nie

Baterie R3 (AAA) 2 szt.
Brak

Tak

Brak

Nie

Nie

2-10 pm

Tak

Tak

2 pm dla wartosci ponizej 500 pm, 10 pm dla 500-2000 um oraz 100 um powyzej 2000 pm
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Dzwiekowy system podpowiedzi,

Zasilanie: 2 x 1,5V (zalecamy baterie alkaliczne AAA),
Czas pracy do 50 godzin,

Temperatura pracy od -20°C do 40°C,

Automatyczne wytgczenie po dwéch minutach bezczynnosci,
Urzadzenie posiada certyfikat CE,
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