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Opis produktu

Miernik grubosci lakieru Blue
Technology DX-13-S-AL

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Mozliwosci pomiaru wzgledem punktu
odniesienia

Funkcja ASYSTENTA
Zerowanie (kalibracja)
Podswietlanie LCD

Obstuga za pomocg MENU
Sonda sprezysta

Zasilanie miernika

Rodzaj badanej blachy

Sonda na przewodzie

Pamiec¢ pomiaréw

Funkcja HOLD (zamrozenie pomiaru)
Tester UV

Wskaznik roztadowania baterii
Automatyczne wytgczanie
Wymiary LCD

Etui

Rozdzielczo$¢ pomiaru
Sygnalizacja dZzwiekowa

Zakres pomiarowy

Miernik grubosci lakieru Blue Technology DX-13-S-AL

342,20 zt

20995
DX-13-S-AL
5904730948210

Nie

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Baterie R3 (AAA) 2 szt.
Stal, stal ocynkowana, aluminium
Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

2pm, 10 pm

Tak

0 - 3000pum

Oferujemy miernik grubosci lakieru, ktéry zapewnia wygodne i doktadne pomiary na réznych materiatach, takich jak stal, stal
ocynkowana oraz aluminium. Dzieki duzemu, podswietlanemu wys$wietlaczowi w trzech kolorach, odczyt wynikéw jest czytelny

w kazdych warunkach.

e Zakres pomiarowy: od 0 do 3000 um dla stali oraz od 0 do 2000 pm dla aluminium.
¢ Wygodna sonda: ptaska z dociskiem na 80 cm przewodzie.
¢ Funkcje dodatkowe: dZzwiekowy system podpowiedzi, mozliwos¢ zamrozenia pomiaru (HOLD) oraz automatyczne

wytgczanie po dwéch minutach bezczynnosci.
e Temperatura pracy: od -20°C do 40°C.
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e Zasilanie: 2 x 1,5V (zalecane baterie alkaliczne LR3).
e Wymiary: waga 0.2600 kg.
¢ Produkt polski.

Wybierz miernik grubosci lakieru Blue Technology DX-13-S-AL, aby zyska¢ precyzyjne narzedzie do analizy lakieru i powtok
malarskich.
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