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Opis produktu

Miernik grubosci lakieru Blue
Technology P-11-S-AL

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Obstuga za pomocg MENU
Sonda sprezysta
Zasilanie miernika

Rodzaj badanej blachy
Sonda na przewodzie

Mozliwosci pomiaru wzgledem punktu
odniesienia

Funkcja ASYSTENTA
Zerowanie (kalibracja)
Podswietlanie LCD

Wymiary LCD

Etui

Rozdzielczo$¢ pomiaru
Sygnalizacja dZzwiekowa
Zakres pomiarowy

Pamiec¢ pomiaréw

Funkcja HOLD (zamrozenie pomiaru)
Tester UV

Wskaznik roztadowania baterii

Automatyczne wytgczanie

Miernik grubosci lakieru Blue Technology P-11-S-AL

Pomiar na stali, stali ocynkowanej i aluminium
Pomiar na elementach o nieréwnej powierzchni
Sprezyscie zawieszona sonda niweluje drgania reki
Pods$wietlony wyswietlacz

Zakres pomiarowy od 0 pm do 1990 um
Rozdzielczo$¢ pomiaru: 10 um

483,60 zt

15421

P-11-S-AL

5904730948005

Nie

Tak

Bateria R6 (AA) 2 szt. alkaliczna
Stal, stal ocynkowana, aluminium
Tak

Nie

Nie
Tak
Tak
Nie
10 pm
Nie

0 -1990pum
Nie
Nie
Nie
Nie

Tak
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Sonda na silikonowym przewodzie (80 cm)
Zrédto zasilania: 2 x 1,5 V (do 100 h pracy)
Wbudowana, mocna latarka LED

Funkcja podpowiedzi dZzwiekowej

2 ptytki wzorcowe w zestawie (tatwa kalibracja)
Produkt polski

Urzadzenie posiada certyfikat CE

Model: P-11-S-AL

Rodzaj badanej blachy: Stal, stal ocynkowana, aluminium
Zakres pomiarowy: 0 - 1990um

Sonda na przewodzie: Tak

Pamiec¢ pomiaréw: Nie

Mozliwosci pomiaru wzgledem punktu odniesienia: Nie
Funkcja HOLD (zamrozenie pomiaru): Nie

Funkcja ASYSTENTA: Nie

Tester UV: Nie

Sygnalizacja dzwiekowa: Nie

Zerowanie (kalibracja): Tak

Wskaznik roztadowania baterii: Nie

Podswietlanie LCD: Tak

Automatyczne wytgczanie: Tak

Obstuga za pomoca MENU: Nie

Wymiary LCD: -

Sonda sprezysta: Tak

Etui: Nie

Zasilanie miernika: Bateria R6 (AA) 2 szt. alkaliczna
Rozdzielczo$¢ pomiaru: 10 um
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