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Miernik grubości lakieru Blue
Technology P-11-S-AL

Numer katalogowy 15421

Kod producenta P-11-S-AL

Kod EAN 5904730948005

Sygnalizacja dźwiękowa Tak

Pamięć pomiarów Brak

Tester UV Nie

Wskaźnik rozładowania baterii Nie

Rozdzielczość pomiaru 10 μm

Latarka LED Tak

Zakres pomiarowy 0 - 1990μm

Funkcja HOLD (zamrożenie pomiaru) Tak

Zerowanie (kalibracja) Tak

Etui Nie

Rodzaj zasilania miernika Bateria R6 (AA) 2 szt. alkaliczna

Opis produktu
  
  

Miernik grubości lakieru Blue Technology P-11-S-AL
Model: P-11-S-AL

   

  

Miernik lakieru P-11-S-AL – najważniejsze cechy

przeznaczony do badania: stali, stali ocynkowanej, aluminium,
zakres pomiarowy: 0-1990 μm,
sonda: tak (na przewodzie),
pomiar względem punktu odniesienia: nie,
pamięć pomiarowa: nie,
gwarancja: 24 miesiące.

Miernik P 11 S AL – najważniejsze cechy

Miernik grubości lakieru to podręczny przyrząd, który służy do dokonywania precyzyjnych pomiarów lakierniczych. Wśród
najważniejszych cech urządzenia wymienia się:

możliwość pomiaru stali, stali ocynkowanej i aluminium,
możliwość pomiaru elementów na nierównej powierzchni,
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przejrzysty, podświetlany wyświetlacz,
wysoki zakres pomiarowy od 0 µm do 1990 µm,
odporny na drgania ręki (sprężyście zawieszona sonda),
zasilanie za pomocą dwóch wejść (2 x 1,5 V),
długie działanie (do 100 godzin pracy),
wbudowana latarka LED,
rozdzielczość pomiaru na poziomie 10 µm,
wbudowana sonda na silikonowym przewodzie o długości 80 cm,
funkcja podpowiedzi dźwiękowej,
łatwa kalibracja za pomocą dwóch płytek wzorcowych,
produkt polski,
certyfikat CE.

Miernik grubości lakieru P-11-S-AL – przeznaczenie

Urządzenie miernicze Blue Technology P-11-S-AL to przyrząd, który automatycznie dokonuje pomiarów na różnych
powierzchniach, które wykonane zostały z aluminium, stali oraz stali ocynkowanej. Miernik grubości lakieru posiada
wbudowaną funkcję, która samoczynnie określa typ podłoża. W razie wykrycia powierzchni na ekranie urządzenia wyświetla
się odpowiednia informacja:

„FE” – w przypadku wykrycia podłoża wykonanego ze stali lub stali ocynkowanej,
„AL” – w przypadku wykrycia podłoża wykonanego z aluminium.

Specyfikacja techniczna

pomiar: stal, aluminium, stal ocynkowana,
pomiar na krzywiznach: tak,
zakres pomiarowy: 0-1990 µm,
rozdzielczość pomiaru: 10 µm,
zasilanie: 2 x 1,5 V (np. LR6),
czas pracy: 100 godzin (dla baterii alkalicznych),
sonda: 80 cm (na przewodzie),
funkcja podpowiedzi dźwiękowej,
podświetlenie ekranu,
wbudowana latarka LED,
baterie w zestawie.
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