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Opis produktu

Miernik grubosci lakieru Blue
Technology P-13-S-AL

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Tester UV

Wskaznik roztadowania baterii
Automatyczne wytaczanie
Wymiary LCD

Etui

Rozdzielczo$¢ pomiaru
Sygnalizacja dzwiekowa
Zakres pomiarowy
Pamie¢ pomiaréw

Funkcja HOLD (zamrozenie pomiaru)
Zerowanie (kalibracja)
Pods$wietlanie LCD
Obstuga za pomoca MENU
Sonda sprezysta

Zasilanie miernika

Rodzaj badanej blachy
Sonda na przewodzie

Mozliwosci pomiaru wzgledem punktu
odniesienia

Funkcja ASYSTENTA

Miernik grubosci lakieru Blue Technology P-13-S-AL

492,79 zt

21686

P-13-S-AL
5904730948258

Nie

Nie

Tak

Tak

1pm,10 pm

Tak

0 - 5000pm

Nie

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Baterie R3 (AAA) 2 szt.
Stal, stal ocynkowana, aluminium
Tak

Nie

Tak

Miernik grubosci lakieru Blue Technology P-13-S-AL to niezawodne narzedzie, ktére umozliwia doktadny pomiar grubosci
powtok na réznych materiatach. Idealnie sprawdzi sie w warsztatach, a takze w zastosowaniach przemystowych.

Korzysci:

e tatwe i precyzyjne pomiary na stali, stali ocynkowanej oraz aluminium.
e Wbudowana latarka LED utatwia prace w stabo oswietlonych miejscach.
* Dzwiekowy system podpowiedzi zapewnia wygode uzytkowania.
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Cechy:

Zakres pomiarowy: od 0 do 5000 um dla stali i od 0 do 2000 um dla aluminium.

Duzy, podswietlany wyswietlacz w trzech kolorach.

Sonda kulkowa z dociskiem na 80 cm przewodzie.

Funkcja HOLD (zamrozenie pomiaru) oraz automatyczne wytaczanie po dwéch minutach bezczynnosci.
Wymiary: waga 0,15 kg.

Produkt posiada certyfikat CE.

Miernik jest produktem polskim, co gwarantuje wysoka jako$¢ wykonania i niezawodnos¢.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

