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Opis produktu

Miernik grubosci lakieru Prodig-Tech

GL-1S FE Sonda

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Sygnalizacja dzwiekowa
Zakres pomiarowy

Pamie¢ pomiaréw

Funkcja HOLD (zamrozenie pomiaru)
Tester UV

Wskaznik roztadowania baterii
Automatyczne wytaczanie
Wymiary LCD

Etui

Rozdzielczo$¢ pomiaru

Rodzaj badanej blachy

Sonda na przewodzie

Mozliwosci pomiaru wzgledem punktu
odniesienia

Funkcja ASYSTENTA
Zerowanie (kalibracja)
Podswietlanie LCD
Obstuga za pomoca MENU
Sonda sprezysta

Zasilanie miernika

Miernik grubosci lakieru Prodig-Tech GL-1S FE Sonda

Model: GL-1S

Rodzaj badanej blachy: Stal, stal ocynkowana

Zakres pomiarowy: 0 - 1100um

Sonda na przewodzie: Tak

Pamiec¢ pomiaréw: Tak 100 pom.

Mozliwosci pomiaru wzgledem punktu odniesienia: Nie

160,49 zt

2971

GL-1S
5904730635028
Nie

0-1100pm

Tak 100 pom.
Nie

Nie

Tak

Tak

30x 15

Nie

1pm,10 pm
Stal, stal ocynkowana
Tak

Nie

Nie
Tak
Tak
Tak
Nie

Baterie R9 9V

wygenerowano w programie shopGold


https://sklepsatelitarny.pl/miernik-grubosci-lakieru-prodig-tech-gl-1s-fe-sonda-p-101015.html

Funkcja HOLD (zamrozenie pomiaru): Nie
Funkcja ASYSTENTA: Nie

Tester UV: Nie

Sygnalizacja dZzwiekowa: Nie
Zerowanie (kalibracja): Tak
WskazZnik roztadowania baterii: Tak
Podséwietlanie LCD: Tak
Automatyczne wytagczanie: Tak
Obstuga za pomoca MENU: Tak
Wymiary LCD: 30 x 15

Sonda sprezysta: Nie

Etui: Nie

Zasilanie miernika: Baterie R9 9V
Rozdzielczo$¢ pomiaru: 1 um ,10 um
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