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Miernik grubości lakieru Prodig-Tech
GL-1S FE Sonda

Cena 161,49 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 2971

Kod producenta GL-1S

Kod EAN 5904730635028

Zerowanie (kalibracja) Tak

Podświetlanie LCD Tak

Obsługa za pomocą MENU Tak

Sonda sprężysta Nie

Zasilanie miernika Baterie R9 9V

Rodzaj badanej blachy Stal, stal ocynkowana

Sonda na przewodzie Tak

Możliwości pomiaru względem punktu
odniesienia

Nie

Funkcja ASYSTENTA Nie

Tester UV Nie

Wskaźnik rozładowania baterii Tak

Automatyczne wyłączanie Tak

Wymiary LCD 30 x 15

Etui Nie

Rozdzielczość pomiaru 1 μm ,10 μm

Sygnalizacja dźwiękowa Nie

Zakres pomiarowy 0 - 1100μm

Pamięć pomiarów Tak 100 pom.

Funkcja HOLD (zamrożenie pomiaru) Nie

Opis produktu

Miernik grubości lakieru Prodig-Tech GL-1S FE Sonda
Miernik grubości lakieru Prodig-Tech GL-1S to praktyczne narzędzie, które umożliwia precyzyjne pomiary grubości lakieru na
różnych typach blachy, w tym stali i stali ocynkowanej. Dzięki zakresowi pomiarowemu wynoszącemu od 0 do 1100 μm,
idealnie sprawdzi się zarówno w profesjonalnych warsztatach, jak i w domowym użytku.

Model: GL-1S
Zakres pomiarowy: 0 - 1100 μm
Pamięć pomiarów: 100 pomiarów
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Rozdzielczość pomiaru: 1 μm, 10 μm
Podświetlanie LCD: Tak
Zasilanie: Baterie R9 9V
Waga: 0.270 kg

Miernik posiada funkcję zerowania, co pozwala na łatwą kalibrację. Dzięki automatycznemu wyłączaniu oraz wskaźnikowi
rozładowania baterii, użytkowanie urządzenia jest wygodne i bezpieczne. Wymiary wyświetlacza LCD wynoszą 30 x 15 mm, co
zapewnia dobrą czytelność wyników pomiarów.
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