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Opis produktu

Miernik grubosci lakieru Prodig Tech

GL-8 FE & AL

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Zerowanie (kalibracja)
Pods$wietlanie LCD
Obstuga za pomoca MENU
Sonda sprezysta
Zasilanie miernika
Rodzaj badanej blachy
Sonda na przewodzie

Mozliwosci pomiaru wzgledem punktu
odniesienia

Funkcja ASYSTENTA

Tester UV

Wskaznik roztadowania baterii
Automatyczne wytaczanie
Wymiary LCD

Etui

Rozdzielczo$¢ pomiaru
Sygnalizacja dZzwiekowa
Zakres pomiarowy

Pamiec¢ pomiaréw

Funkcja HOLD (zamrozenie pomiaru)

Miernik grubosci lakieru Prodig Tech GL-8 FE & AL

¢ gtowica pomiarowa zawieszona sprezyscie

pomiar na blachach stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych

190,70 zt

4440

GL-8

5904730635134

Tak

Tak

Tak

Tak

Baterie R3 (AAA) 2 szt.
Stal, stal ocynkowana, aluminium
Nie

Nie

Tak

Nie

Tak

Tak

30x 15

Tak

1 pm,10 pm
Tak

0 - 2000pm
Tak 200 pom.

Tak

L]

¢ rozdzielczo$¢ pomiaru: 10um lub 1um w zaleznosci od ustawien - uzytkownik ma mozliwo$¢ zmiany rozdzielczosci
¢ zakres pomiaru (grubos¢ lakieru): Oum do 2000um
L]
L]

funkcja ASYSTENT
funkcja HOLD
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sygnalizacja dZzwiekowa

kalibracja miernika - ptytka do zerowania (kalibracji) jest w zestawie
podreczna trwata pamie¢ 200 pomiaréw

podswietlanie wyswietlacza LCD

intuicyjna obstuga za pomoca 12-pozycyjnego MENU
automatyczne wytgczenie miernika po diuzszej bezczynnosci
zasilanie: dwie baterie alkaliczne R3 (AAA)

klawiatura poliweglanowa oparta na mikroprzetacznikach
miernik posiada znak CE

wysoka jakos$¢ urzadzenia

produkt polski

3 jezyki (polski, angielski, niemiecki)

Model: GL-8

Rodzaj badanej blachy: Stal, stal ocynkowana, aluminium
Zakres pomiarowy: 0 - 2000um

Sonda na przewodzie: Nie

Pamiec¢ pomiaréw: Tak 200 pom.

Mozliwosci pomiaru wzgledem punktu odniesienia: Nie
Funkcja HOLD (zamrozenie pomiaru): Tak

Funkcja ASYSTENTA: Tak

Tester UV: Nie

Sygnalizacja dzwiekowa: Tak

Zerowanie (kalibracja): Tak

Wskaznik roztadowania baterii: Tak

Podswietlanie LCD: Tak

Automatyczne wytgczanie: Tak

Obstuga za pomocag MENU: Tak

Wymiary LCD: 30 x 15

Sonda sprezysta: Tak

Etui: Tak

Zasilanie miernika: Baterie R3 (AAA) 2 szt.
Rozdzielczo$¢ pomiaru: 1 um ,10 um
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