
 

Dane aktualne na dzień: 21-11-2025 12:17

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/miernik-grubosci-lakieru-prodig-tech-gl-8-fe-al-p-137265.html

  
Miernik grubości lakieru Prodig Tech
GL-8 FE & AL

Cena 181,70 zł

Numer katalogowy 4440

Kod producenta GL-8

Kod EAN 5904730635134

Sygnalizacja świetlna Nie

Zakres pomiarowy 0 - 2000μm

Funkcja HOLD (zamrożenie pomiaru) Tak

Zerowanie (kalibracja) Tak

Etui Tak

Rodzaj zasilania miernika Baterie R3 (AAA) 2 szt.

Łączność i raportowanie Brak

Mobilna aplikacja Nie

Sygnalizacja dźwiękowa Tak

Pamięć pomiarów 200

Tester UV Nie

Wskaźnik rozładowania baterii Tak

Rozdzielczość pomiaru 1-10 μm

Latarka LED Nie

Opis produktu
  
  

Miernik grubości lakieru Prodig Tech GL-8 FE & AL
Model: GL-8

   

  

Podstawowe cechy przyrządu:

rodzaj sondy pomiarowej: sonda wbudowana, czoło sondy dociskane - delikatnie odchyla się na boki i wsuwa
około 1mm, nie jest sztywne;
pomiar na blachach stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych;
rozdzielczość pomiaru: 10µm lub 1µm w zależności od ustawień;
zakres pomiaru (grubość lakieru): 0µm do 2000µm;
funkcja ASYSTENT POMIARU®;
funkcja HOLD;
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sygnalizacja dźwiękowa;
kalibracja miernika – płytka do zerowania (kalibracji) jest w zestawie;
pamięć 200 pomiarów;
podświetlanie wyświetlacza LCD;
automatyczne wyłączenie miernika po dłuższej bezczynności;
zasilanie: dwie baterie alkaliczne R3 (AAA);
klawiatura poliwęglanowa;
w zestawie firmowe ETUI;
3 języki: polski, angielski, niemiecki.
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