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Miernik parametrów powietrza Kidde
KCO2M10

Cena 592,78 zł

Numer katalogowy 42597

Kod producenta KCO2M10

Kod EAN 047871326587

Opis produktu
  
  

Miernik parametrów powietrza Kidde KCO2M10 
Model: KCO2M10

   

  

Miernik parametrów jakości powietrza (CO2, temperatury oraz wilgotności) w
zamkniętych pomieszczeniach Kidde KCO2M10 - najważniejsze cechy:

Czytelny wyświetlacz LCD z autoregulacją jasności
Stabilny i dokładny czujnik NDIR o trwałości nawet do 10 lat
7-dniowa historia odczytów CO2 (trend)
Sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia progów alarmowych
Równoczesny pomiar wartości CO2, temperatury, wilgotności
Wizualny wskaźnik jakości powietrza: zielony, żółty, czerwony
Funkcja autokalibracji sensora
Możliwość wyboru jednostek dla temperatury °C / °F
Zegar czasu rzeczywistego
2 opcje zasilania oraz montażu
Kabel zasilający o długości 150 cm
Wbudowany akumulator wystarczający na ok. 12 godzin nieprzerwanej pracy

Miernik jakości powietrza w zamkniętych pomieszczeniach Kidde KCO2M10 - specyfikacja
i dane techniczne:

Progi alarmowe: dla CO2 - dioda LED, kolorowy wskaźnik jakości powietrza - 400 ~ 999 ppm: zielony, 1000 ~ 1499
ppm: żółty, >1500 ppm: czerwony
Przyciski: 2 wielofunkcyjne przyciski dotykow
Wyświetlacz: LCD, z autoregulacją jasności
Obudowa: kolor biały, IP40
Gniazda, złącza, porty: gniazdo 5V DC - do podłączenia zasilacza sieciowego
Dodatkowe funkcje: monitorowanie trendów dla CO2 z ostatnich 7 dni, zegar czasu rzeczywistego, autoregulacja
jasności odświetlenia ekranu w nocy, możliwość zmiany języka ekranu/alarmów:
angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/holenderski
Dodatkowo w zestawie: zasilacz sieciowy 5V / 1A, instrukcja obsługi w języku polskim
Pomiar wilgotności - zakres pomiarowy: 0 ~ 99% RH
Pomiar wilgotności - dokładność pomiaru: ±5%
Pomiar wilgotności - rozdzielczość pomiaru: 1%
Pomiar temperatury - zakres pomiarowy: -5 ~ 50°C
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Pomiar temperatury - dokładność pomiaru: 1°C
Pomiar temperatury - rozdzielczość pomiaru: 0.1°C
Pomiar temperatury - jednostki pomiaru: °C / °F
Pomiar stężenia dwutlenku węgla (CO2) - typ czujnika: NDIR (sensor absorpcji promieniowania podczerwonego)
Pomiar stężenia dwutlenku węgla (CO2) - zakres pomiarowy: 400 ~ 5000 ppm
Pomiar stężenia dwutlenku węgla (CO2) - dokładność pomiaru: ±50 ppm ±5% wartości odczytu
Pomiar stężenia dwutlenku węgla (CO2) - rozdzielczość pomiaru: 1 ppm
Pomiar stężenia dwutlenku węgla (CO2) - częstotliwość próbkowania: 1 raz na sekundę
Pomiar stężenia dwutlenku węgla (CO2) - sygnalizacja alarmowa: sygnał dźwiękowy, dioda LED - kolorowy
wskaźnik jakości powietrza: zielony, żółty, czerwony
Źródło zasilania: zasilacz sieciowy 100-240V AC, 50/60HZ / 5V DC 1A; kabel zasilający 1.5 m, zakończony wtykiem
europejskim typ C; wbudowany akumulator
Żywotność baterii: do 12 godzin nieprzerwanej pracy
Pobór mocy: ≤ 50 mA
Napięcie wyjściowe: DC 5V
Sygnalizacja rozładowania baterii: tak
Warunki pracy: temperatura: -5 ~ 50°C; wilgotność: do 90% RH, bez kondensacji
Warunki przechowywania: temperatura: -10 ~ 60°C; wilgotność: do 95% RH, bez kondensacji
Certyfikaty i dopuszczenia: CE, EN 50543:2011+AC:2014lata

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

