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MIKROTIK ROUTERBOARD cAP ac
(RBcAPGi-5acD2nD)

Cena 319,07 zł

Numer katalogowy 17731

Kod producenta RBcAPGi-5acD2nD

Kod EAN 4752224003416

Zastosowanie anteny Wewnętrzna

Obsługa MU-MIMO 2x2

Zysk anteny 2,5 dBi

Opis produktu
  
  

MIKROTIK ROUTERBOARD cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD)
Model: RBcAPGi-5acD2nD

   

  

Najważniejsze cechy

Praca w pasmach 2,4 i 5 GHz jednocześnie
Anteny o zysku 2 dBi (2,4 GHz) / 2,5 dBi (5 GHz)
Podwójna polaryzacja (2x2 MIMO / dual chain)
Czterordzeniowy procesor IPQ-4018 o taktowaniu 716 MHz
128 MB pamięci RAM
2 gigabitowe porty Ethernet
Wejście PoE: 802.3af/at lub pasywne
Wyjście PoE na drugim porcie - tylko pasywne
2 obudowy w zestawie (na ścianę lub sufi)
System RouterOS, licencja Level 4.

PRZEZNACZENIE:

RouterBOARD cAP 5acD2nD to pierwszy punkt dostępowy MikroTika działający jednocześnie w pasmach 2,4 i 5 GHz.
Urządzenie jest kompatybilne ze standardem 802.11ac, posiada dwie wbudowane anteny dookólne o zysku 2 dBi (2,4
GHz) / 2,5 dBi (5 GHz).
W obu pasmach korzysta z podwójnej polaryzacji (2x2 MIMO / dual chain), dzięki czemu teoretyczna przepustowość w
2,4 GHz wynosi do 300 Mb/s, a w 5 GHz 866 Mb/s.
W zestawie dołączone są 2 rodzaje obudowy, jedna przeznaczona do montażu na suficie, a druga do montażu na
ścianie.
 Urządzenie zaprojektowane zostało z myślą o współpracy z CAPsMANem. Jest to system zarządzania MikroTika
umożliwiający na scentralizowane kontrolowanie wielu podłączonych punktów dostępowych.
Dzięki temu istnieje możliwość stworzenia sieci złożonej z wielu cAP i jednoczesne pokrycie zasięgiem rozległych
obszarów, np. w szkołach, centrach handlowych czy hotelach.
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cAPGi-5acD2nD
Procesor

Architektura

Ilość rdzeni

Taktowanie

Pamięć RAM

Pamięć wbudowana

Rodzaj pamięci wbudowanej

Interfejs Ethernet

Polaryzacja

Standardy transmisji bezprzewodowej

Zakres częstotliwości

Anteny

Wejście PoE

Zakres napięcia wejściowego

Maksymalny pobór mocy

Wyjście PoE

Wymiary

Dopuszczalna temperatura pracy

System operacyjny

Licencja

Skład zestawu
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